
ESSICCATORI AD ADSORBIMENTO 
PER ARIA COMPRESSA 
MD 50-2500 (88-2500 l/s / 5,3 - 150 mc/min)



Siamo impegnati ad offrirvi una maggiore produttività grazie 
all’interazione e all’innovazione.

Potenzialità totale,  
responsabilità totale 

Nel cuore della vostra azienda, Atlas Copco fornisce aria  

compressa di qualità per maggiori potenzialità operative. Dalla  

produzione di aria compressa fino al suo impiego per usi  

specifici, è possibile scegliere tra un’ampia gamma di prodotti  

per creare un sistema di aria compressa completo, adatto a  

qualsiasi tipo di esigenza. Tutti i prodotti Atlas Copco sono  

progettati per garantire una perfetta integrazione e massimi  

livelli di affidabilità ed efficienza energetica. Atlas Copco è  

quindi in grado di gestire l’intero vostro sistema di produzione  

di aria compressa, garantendo la migliore qualità del settore.  

Essendo presenti in più di 150 Paesi, siamo in grado di fornire  

un’assistenza senza pari a livello mondiale per gli interventi  

di manutenzione e per migliorare le prestazioni del sistema.

Grazie a più di 100 anni di esperienza nella produzione di aria  

compressa, i prodotti Atlas Copco sono i migliori e i più  

efficienti del mercato. Come recita il nostro slogan, First in  

Mind—First in Choice®, il nostro obiettivo è essere l’azienda  

di riferimento del settore. Questa è la ragione per cui puntiamo  

sull’innovazione continua, stimolata dall’impegno a soddisfare  

e superare le vostre aspettative fornendo soluzioni personaliz-

zate per la produzione di aria compressa in grado di trainare la  

vostra azienda.



L’aria compressa pulita e asciutta è di fondamentale impor- 
tanza per potenziare il vostro ambiente di produzione. Poiché  
contiene umidità, vapori e particelle di sporco, l’aria compressa  
non trattata può rappresentare un rischio e danneggiare il  
sistema dell’aria e il prodotto finale. 

Grazie alle innovazioni tecnologiche brevettate e uniche nel  
loro genere e alle opzioni di notevole risparmio energetico, gli  
essiccatori ad adsorbimento MD di Atlas Copco, forniscono  
aria pulita e secca, indispensabile per prolungare la vita delle  
apparecchiature e garantire la qualità del prodotto finale.

MD, il banco di prova nel settore industriale  
per gli essiccatori ad adsorbimento

ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

•	Riduce i costi di energia per qualsiasi portata.

•	Bassissima caduta di pressione per un risparmio  
ottimale della potenza del compressore.

•	Altamente efficiente dal punto di vista energetico.

•	Rispetta l’ambiente grazie alla quasi totale mancanza  
di consumo di energia.

•	Scambiatore di calore ad elevata efficienza.

•	Scarico della condensa a perdita zero aria.

•	Usando il calore di compressione per rigenerare il  
rotore dell’essiccatore a sostanza igroscopica, la sola 
energia necessaria è la potenza in grado di far ruotare  
il tamburo, ovvero solo 0,12 kW.

ARIA SECCA IN QUALSIASI MOMENTO

•	Consumo energetico quasi nullo.

•	Efficiente separazione dell’acqua.

•	Efficiente smaltimento dell’acqua.

•	Scambiatore di calore integrato.

•	Scarico elettronico in dotazione.

•	Basso punto di rugiada raggiungibile.

FACILE GESTIONE 

•	Montaggio flangia a flangia diretto.

•	 Ingombro ridotto, package integrato.

•	Pre e post filtro non richiesti.

•	Tubazioni e collegamenti tutti in dotazione.

•	Golfare di sollevamento incluso.

•	Separatore dell’acqua EWD integrato.

MD: risparmio di energia impareggiabile!

SOLUZIONI DI MONITORAGGIO  
E CONTROLLO AVANZATO

•	Opzioni all’avanguardia per aumentare l’efficienza. 

•	Massima affidabilità e produttività garantite.

•	Monitoraggio attraverso il sistema ES  
(essiccatori MD dotati di Elektronikon).

VSD*

Consumo di 
energia quasi nullo

Elektronikon®*

* �A richiesta a seconda del modello.

Bassa caduta di pressione

Adatto per  
condizioni estreme
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Rimuovendo l’umidità dall’aria compressa nelle condizioni più  
difficili, gli essiccatori ad adsorbimento tipo MD di Atlas Copco  
consentono di evitare i guasti al sistema, il tempo di fermo  
macchina, le riparazioni costose e gli interventi di manutenzione. 
 

Aria secca continua con consumo di energia estremamente basso

ALTAMENTE EFFICIENTE A COSTO  
QUASI NULLO

•	La sola energia necessaria è la potenza in grado 
di far ruotare il tamburo, ovvero solo 0,12 kW.

•	100% di capacità di flusso all’uscita.

•	Eliminati i picchi di temperatura, pressione  
e punti di rugiada.

EFFICIENTE SEPARAZIONE DELL’ACQUA

•	Separatore di condensa efficiente con 
massima separazione dell’acqua anche in 
presenza di basso flusso.

•	Scarico della condensa affidabile ed efficace 
dalla camera di separazione tramite lo 
scarico a perdita zero aria.

ATTENTI ALL’AMBIENTE    

•	Nessun decadimento dei materiali, assenza di 
materiali di consumo.

•	Funzionamento al 100% oil-free.

•	Funzionamento silenzioso, livello di rumore 
inferiore a 50 dB.

•	Condensa al 100% oil-free, sfiato di aria calda  
non richiesto.

•	Assenza totale di gas freon.

Acqua in rete in  
assenza di essiccatore

Risparmi quando si 
seleziona il metodo giusto  
di essiccazione

* Ipotesi: 1kWh = 0,05 € – 8000 h/anno
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Condizioni di riferimento medie:
Pressione: 	  	 7 bar(e)
Umidità relativa: 	  	 60 %
temperatura ambiente: 	 25 °C

Essiccatori MD

Brusio

Frigorifero

Conversazione normale

Condizionatore d’aria

Ufficio

Traffico di veicoli pesanti
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Grazie alla tecnologia all’avanguardia, gli essiccatori MD garantiscono  
una caduta di pressione bassissima e una riduzione del consumo di  
energia per ottenere la maggiore efficienza possibile, consentendo di  
risparmiare tempo e denaro nell’intero processo di produzione.

TRANQUILLITÀ GARANTITA

Fabbricati con il know-how e l’esperienza di Atlas Copco riguardo  
alle soluzioni di aria compressa, la gamma di essiccatori ad  
adsorbimento MD viene testata con i metodi più rigorosi  
utilizzati nell’industria. La tranquillità è garantita. Per ottenere la  
certificazione ISO 9001 e 14001, Atlas Copco sottopone a rigo- 
rosi test gli essiccatori durante le fasi di controllo del progetto.  
Come risultato della profonda sinergia con la produzione,  
Atlas Copco è in grado di sottoporre a test l’intera gamma di 
compressori ed essiccatori. 

Per ridurre ulteriormente altri tipi di contaminazione nel proc-
esso e proteggere le apparecchiature, Atlas Copco presenta una  
gamma completa di filtri per aria compressa. Una soluzione  
globale per aria di qualità in tutte le applicazioni.

Flusso (l/s)

Modello

Versioni 60 Hz

Versioni 50 Hz

COSTRUITO PER DURARE

•	Progettato in stabilimenti all’avanguardia,  
con attrezzature di ultima generazione.

•	Basato su anni di ricerca e sviluppo approfonditi.

•	Fabbricato utilizzando i metodi e le linee di 
produzione industriali più avanzati.

1. Aria calda non satura
2. Sezione di rigenerazione
3. Eiettore
4. Aria calda satura
5. Aria fredda satura
6. Connessioni flangiate 
7. Mandata aria fredda essiccata
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Contenere i costi è uno degli obiettivi principali. Gli essiccatori  
ad adsorbimento di Atlas Copco si distinguono per risparmi ener-
getici significativi apprezzabili nell’intero arco della giornata,  
ogni giorno, per tutto l’anno. 

Portando la tecnologia ad un livello completamente nuovo,  
gli essiccatori MD offrono la massima riduzione dei costi,  
consentendo una strategia di riduzione dei costi energetici

Eccezionali risparmi energetici e costi

Notevoli risparmi energetici, per qualsiasi portata.
MAGGIORI RISPARMI A CARICO PARZIALE! •	Bassissima caduta di pressione che riduce il consumo energetico  

del compressore di aria.

•	La sola energia necessaria è la potenza in grado di far ruotare il  
tamburo, ovvero solo 0,12 kW.

•	Nuova tecnologia dello scambiatore di calore per risparmi  
energetici eccezionali.

•	Nessuno spreco di aria compressa grazie allo scarico della condensa  
a perdita zero aria. 

•	Le versioni VSD (Variable Speed Drive, azionamento a velocità variabile) 
consentono la rotazione del tamburo in modo proporzionale alla portata 
erogata dal corrispondente compressore Z VSD cui sono accoppiate in 
modo da garantire un punto di rugiada ottimale a qualsiasi condizione  
di portata d’aria compressa da essiccare (opzione per MD 50-2500).

Lettore CD

Lampadina

Frullatore

Essiccatori MD

Lavatrice

Tostapane

CONSUMO ENERGETICO QUASI NULLO

Se altri essiccatori a sostanza igroscopica possono  
consumare fino al 15% dell’aria compressa, l’essiccatore  
MD garantisce il 100% di capacità di flusso all’uscita

Nessuna aria di rigenerazione

Nessuna aria di spurgo

100%
FLUSSO D’ARIA



Specifiche

ZT: raffreddato ad aria
ZR: raffreddato ad acqua
W: raffreddato ad acqua
VSD: azionamento a velocità variabile

Per ulteriori informazioni tecniche, vedere le brochure ZT/ZR.

MD COMPRESSORE
MD 50 ZT/ZR 18-37
MD 50 VSD ZT/ZR 50 VSD
MD 100 ZT/ZR 45
MD 100 VSD ZT/ZR 50 VSD
MD 200 ZT/ZR 55-90, ZT/ZR 75-90 VSD
MD 300 ZT/ZR 110-145
MD 400 VSD ZT/ZR 132/160 VSD
MD 400 ZT/ZR 160, ZT/ZR 200*
MD 600 ZT/ZR 200**, ZT/ZR 250-275
MD 800 VSD ZT/ZR 250/315 VSD

*	 Per versioni 10/10,4/12/13 bar(e).
** 	Per versioni 7/8,6 bar(e).

ESSICCATORE COMPRESSORE OIL-FREE
DIMENSIONI (MM/IN)

A L L
MD 1000 W ZR 300-425 1809/71” 1346/53” 1163/46”
MD 1100 VSD ZR 400 VSD 1879/74” 1346/53” 1163/46”
MD 1300 W VSD ZR 500 VSD 1879/74” 1346/53” 1163/46”
MD 1800 W ZR 450-750 2076/82” 1699/67” 1289/51”
MD 2100 VSD ZR 700 VSD 2235/88” 1699/67” 1289/51”
MD 2500 W VSD ZR 900 VSD 2235/88” 1699/67” 1289/51”

ZT 90 VSD-FF con essiccatore MD integrato ZR 700 VSD con essiccatore MD 2100 VSD esterno 

La serie di essiccatori ad adsorbimento MD è proget- 
tata specificamente per l’uso con la serie di compressori  
Z oil-free. Insieme, costituiscono la combinazione  
ottimale per aria secca di elevata qualità a costi di  
gestione minimi. Lo schema flangia a flangia facilita  
notevolmente l’installazione e tutte le parti di collega- 
mento e i componenti di bypass sono compresi nel package.

ZR 315 VSD-FF



IMPEGNO PER UNA 
PRODUTTIVITÀ SOSTENIBILE
Ci facciamo carico delle nostre responsabilità nei confronti dei clienti, dell’ambiente e delle 

persone attorno a noi. Facciamo in modo che le prestazioni resistano alla prova del tempo. 

Questo è ciò che noi chiamiamo “produttività sostenibile”.

29
35

 7
46

1 
16

 –
 P

ri
n

te
d

 in
 B

el
g

iu
m

. S
u

b
je

ct
 t

o
 a

lt
er

at
io

n
 w

it
h

o
u

t 
p

ri
o

r 
n

o
ti

ce
. N

ev
er

 u
se

 c
o

m
p

re
ss

ed
 a

ir
 a

s 
b

re
at

h
in

g
 a

ir
 w

it
h

o
u

t 
p

ri
o

r 
p

u
ri

fi
ca

ti
o

n
 in

 a
cc

o
rd

an
ce

 w
it

h
 lo

ca
l l

eg
is

la
ti

o
n

 a
n

d
 s

ta
n

d
ar

d
s.

www.atlascopco.com


