
ATLAS COPCO
POMPE WEDA
Pompe per impieghi professionali
50Hz



Progettate per garantire prestazioni elevate

60 anni di esperienza e innovazione 
tecnologica nella produzione di pompe

Le origini delle pompe WEDA risalgono agli anni Cinquanta quando venivano 
prodotte dapprima nell’omonima fonderia, successivamente trasformata in azienda 
ingegneristica. Le pompe sono state progettate in Svezia, la patria delle pompe 
sommergibili, da abili ingegneri. Oggi, lo sviluppo e la produzione continuano nella 
nostra fabbrica in Germania.

In grado di garantire flussi fino a 20.000l/min (340l/sec) in un’ampia gamma che 
arriva fino a 54kW, le pompe WEDA sono in grado di soddisfare le richieste per le 
più svariate applicazioni. 
Potrete sempre fare affidamento sia per le vendite che per l’assistenza sull’ampia 
rete assistenza di ATLAS COPCO presente in tutto il mondo, ovunque voi vi 
troviate.

Con la nostra rigorosa programmazione a norma ISO 9001 e i sofisticati impianti 
di collaudo, possiamo garantire la qualità più elevata di prodotti e materiali. 
Il risultato? Pompe robuste e affidabili che vantano l’assistenza della rete 
internazionale di Atlas Copco.



Progettate per garantirvi comfort sia per l’attività  
di pompaggio che per la loro manutenzione

Leggere e design 
modulare

Facili da trasportare 
e maneggiare

Semplicità di utilizzo e manutenzione: 
pompa ad innesto rapido incorporata

Pompe per impieghi professionali
Le pompe WEDA sono fatte per durare. Gli esclusivi sistemi di tenuta e il design 
modulare le rendono tra le pompe più convenienti presenti sul mercato.
Realizzate con materiali della qualità più elevata, vengono assemblate da 
meccanici esperti. Semplici per utilizzo e manutenzione, le pompe WEDA 
assicurano ottime prestazioni.

Peso leggero, design compatto
Il peso e le dimensioni rendono le pompe WEDA facili da trasportare, installare e 
riporre in spazi ristretti.

Esclusivo sistema di tenuta
La sostituzione di guarnizioni, giranti e altri componenti avviene in pochi minuti. 
Per le pompe di dimensioni maggiori, è disponibile il WEDA ISP (Instant Service 
Pack): la soluzione ideale per le attività di manutenzione contenente guarnizioni, 
lubrificante e quant’altro serve per garantire la loro sostituzione direttamente sul 
campo. 
 

Design modulare
La presenza di scanalature lavorate semplifica la separazione dei diversi 
componenti di ogni pompa.
Tutti i bulloni e i dadi in acciaio inossidabile hanno le stesse dimensioni, rendendo 
possibile l’esecuzione dell’intera operazione con un solo utensile.



WEDA 10: la preferita dagli appaltatori
Leggera e con una bassa coppia di avviamento per ridurre problemi elettrici e 
adatta a generatori di potenza ridotta.

Ingresso cavi rinforzato
Condensatore/contattore di 

esercizio integrati

Statori isolati di classe F 
con protezione termica in 

tutti gli avvolgimenti

Guarnizioni a “basso 
attrito” in una “cartuccia” a 
guarnizione singola

Girante antintasamento ad 
alto tenore di cromo

Accesso agevole ai 
componenti elettrici

Collegamento dello scarico 
regolabile, a 180° o 90°

Tappo esterno per il 
riempimento del lubrificante

Diffusore inferiore regolabile 
in gomma di nitrile resistente 

all’usura

Gamma completa POMPE WEDA

Pompa aspirazione 
fanghi

WEDA 10 WEDA 30 WEDA 40 WEDA 50 WEDA 60 WEDA 70 WEDA 90 WEDA 100 WEDA 60S



Capacità e dati tecnici

Accessori
Pr

ev
al

en
za

 (m
)

Le soluzioni di tenuta Instant Service 
Pac (ISP) WEDA 50/60/70/90/100 
presentano i seguenti vantaggi: 
	 • Unità singola 
	 • Doppia tenuta meccanica  
	 • Olio e cuscinetti

Valvola di non ritorno Collare bassa aspirazione Scarico (tubo flessibile, BSP, NPT)

Giunto seriale La pompa WEDA 10 è dotata di una 
soluzione di tenuta conveniente in 
termini di economicità.

Le pompe WEDA 30/40 hanno 
guarnizioni meccaniche lubrificate. 
Sono leggere e fatte per durare.

Interruttore galleggiante

Ø 183 mm

222 mm

372 mm
442 mm 
(110V)

WEDA 10

WEDA 10 1~ 3~

Potenza nominale kW 1.0 1.0

Potenza max assorbita 1.5 1.2

Corrente nominale A 110v 13.0

230v 6.1 4.0

400v 2.0

500v 1.8

Giri albero giri/min 2900 2900

Connessione flangia a scarico 2” (1.5”) 2” (1.5”)

Peso/dimensioni max particolato solido 12.5 kg / 4 mm
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Conforme normativa ISO 9906 - All. A 

Portata
	 ( l/min )

	 ( m3/h )

Normal head 1~

Normal head 3~
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330 mm

WEDA 60
330 mm

Ø 276 mm (Prevalenza media)
Ø 312 mm (Prevalenza alta)

760 mm
(Prevalenza 

med.)

800 mm
(Prevalenza 

alta)

WEDA 30

WEDA 30 1~ 3~

Potenza nominale kW 2.0 2.0

Potenza max assorbita 2.6 2.5

Corrente nominale A 230v 11.0 7.3

400v 4.0

500v 3.6

Giri albero giri/min 2900 2900

Connessione flangia a scarico 3” (4”) 3” (4”)

Peso/dimensioni max particolato solido 20 kg / 7 mm

WEDA 40 3~

Potenza nominale kW 3.0

Potenza max assorbita 3.4

Corrente nominale A 230v 10

400v 5.3

500v 4.4

Giri albero giri/min 2900

Connessione flangia a scarico 3” (4”)

Peso/dimensioni max particolato solido 25 kg / 7 mm

WEDA 50 L N H

Potenza nominale kW 4.7 4.7 4.7

Potenza max assorbita 5.1 4.8 6.0

Corrente nominale A 230v 13 O.R. O.R.

400v 10 9.5 11

500v O.R. O.R. O.R.

Giri albero giri/min 2900 2900 2900

Connessione flangia a scarico 4” (3”) 4” (3”) 3” (4”)

Peso/dimensioni max particolato solido N/L 55 kg - H 63 Kg / 6 mm

WEDA 60 N H

Potenza nominale KW 7.5 7.5

Potenza max assorbita 9.5 11.2

Corrente nominale A 230v 25.5 30

400v 16 19

500v 13 15.4

Giri albero giri/min 2900 2900

Connessione flangia a scarico 4” (3”) 3” (4”)

Peso/dimensioni max particolato solido N 55 kg - H 63 Kg / 6 mm

WEDA 40
286 mm

50
3 

m
m

286 mm

503 mm
(Prevalenza 

bassa)

476 mm
(Prevalenza 

med.)

WEDA 50

Conforme normativa ISO 9906 - All. A 

Pr
ev

al
en

za
 (m

)

Prevalenza media 1~
Prevalenza media 3~

Prevalenza bassa 1~
Prevalenza bassa 3~

Conforme normativa ISO 9906 - All. A 

Pr
ev

al
en

za
 (m

)

Prevalenza media

Conforme normativa ISO 9906 - All. A 

Pr
ev

al
en

za
 (m

) Prevalenza alta
Prevalenza media
Prevalenza bassa

Conforme normativa ISO 9906 - All. A 

Pr
ev

al
en

za
 (m

)

Prevalenza alta
Prevalenza media

Ø 220 mm

Ø 220 mm

Ø 276 mm (Prevalenza media)
Ø 312 mm (Prevalenza alta)

760 mm
(Prevalenza 

med.)

800 mm
(Prevalenza 

alta)

Portata
	 ( l/min )

	 ( m3/h )

Portata
	 ( l/min )

	 ( m3/h )

Portata
	 ( l/min )

	 ( m3/h )

Portata
	 ( l/min )

	 ( m3/h )
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WEDA 60S

395 mm

Ø 360 mm

91
1 

m
m

437 mm

Ø 401 mm

10
58

 m
m

Ø 600 mm

14
12

 m
m

Ø 291 mm

75
1 

m
m

WEDA 70

WEDA 70 L H

Potenza nominale kW 11.8 11.8

Potenza max assorbita 14.0 13.8

Corrente nominale A 400v 23 25

500v 18 18

Giri albero giri/min 2900 2900

Connessione flangia a scarico 6” (4”) 4” (6”)

Peso/dimensioni max particolato solido 95 kg / 7 mm

WEDA 90 L H

Potenza nominale kW 26,5 26,5

Potenza max assorbita 29,3 29,3

Corrente nominale A 400v 45 47

500v 38 38

Giri albero giri/min 2900 2900

Connessione flangia a scarico 6” (4”) 4” (6”)

Peso/dimensioni max particolato solido 180 kg / 7 mm

WEDA 100 3~

Potenza nominale kW 54

Potenza max assorbita 65

Corrente nominale A 400v 110

500v 80

Giri albero giri/min 1450

Connessione flangia a scarico 10”

Peso/dimensioni max particolato solido 510 kg / 12 mm

WEDA 60S 3~

Potenza nominale kW 7.5

Potenza max assorbita 8.5

Corrente nominale A 230v 26

400v 16

500v 13

Giri albero giri/min 2900

Connessione flangia a scarico 3” (4”)

Peso/dimensioni max particolato solido 70 kg / 50 mm

WEDA 90

WEDA 100

Conforme normativa ISO 9906 - All. A 
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)

Prevalenza alta
Prevalenza bassa

Conforme normativa ISO 9906 - All. A 
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Prevalenza alta
Prevalenza bassa

Conforme normativa ISO 9906 - All. A 
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Prevalenza media

Conforme normativa ISO 9906 - All. A 
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Prevalenza media

Portata
	 ( l/min )

	 ( m3/h )

Portata
	 ( l/min )

	 ( m3/h )

Portata
	 ( l/min )

	 ( m3/h )

Portata
	 ( l/min )

	 ( m3/h )
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Distributore:

Generatori compatibili con le pompe WEDA

Miniere e Gallerie Offshore Edilizia Industria

Progettate per ogni applicazione

Pompa con avviatore incorporato Max. kW AMP Fusibile* Cavo Lunghezza max 
cavo

Capacità minima 
generatore

QAS
(Self-excited)

230 V - monofase - 50 hz - Inclusi cavo da 15 m kVA kVA

WEDA 10 1,5 6,1 10 3x1,5 mm2 60 m 2 QAS14

WEDA 30L 2,9 12 16 3x2,5 mm2 70 m 5 QAS14

WEDA 30N 2,9 12 16 3x2,5 mm2 70 m 5 QAS14

230 V or 400 V - trifase - 50hz - Inclusi cavo da 20 m

WEDA 10 1,4 2,3 10 4x1,5 mm2 200 m 2 QAS14

WEDA 30L 2,6 4,5 10 4x1,5 mm2 165 m 4 QAS14

WEDA 30N 2,6 4,5 10 4x1,5 mm2 165 m 4 QAS14

WEDA 40 3,4 5,9 10 4x1,5 mm2 165 m 5 QAS14

Pompa con controllo incorporato Max. kW AMP Fusibile* Cavo Lunghezza max 
cavo Self-excited AREP o PMG

400 V - trifase - 50hz - Inclusi cavo da 20 m kVA, DOL / Y/D kVA, DOL / Y/D

WEDA 50L DOL 5,1 9,8 16 4x2,5 mm2 150 m QAS30 QAS14

WEDA 50N DOL 5,2 10.0 16 4x2,5 mm2 150 m QAS30 QAS14

WEDA 50H DOL 6.6 14.4 25 4x2,5 mm2 100 m QAS30 QAS20

WEDA 60N DOL 9,5 16 50 4x2,5 mm2 95 m QAS40 QAS30

WEDA 60H DOL 11.2 19 63 4x2,5 mm2 80 m QAS40 QAS30

WEDA 70L DOL / Y/D 14 23 63 4x4 mm2 120 m QAS80 / QAS40 QAS40 / QAS20

WEDA 70H DOL / Y/D 13,8 23 63 4x4 mm2 120 m QAS80 / QAS40 QAS40 / QAS20

WEDA 90L DOL / Y/D 29.3 46 100 4x16 mm2 115 m QAS125 / QAS80 QAS80 / QAS40

WEDA 90H DOL / Y/D 29.3 46 100 4x16 mm2 115 m QAS125 / QAS80 QAS80 / QAS40

WEDA 100 DOL / Y/D (External control) 65 100 125 2x(4x25 mm2) 140 m QAS275 / QAS150 QAS150 / QAS80

2x1,5 mm2

Pompa con controllo esterno Max. kW AMP Fusibile* Cavo Lunghezza max 
cavo Self-excited AREP o PMG

400V - 3 ph - 50hz - Inclusi cavo da 20 m kVA kVA

WEDA 60S DOL 8,5 16 50 4x2,5 mm2 95 m QAS40 QAS30

*Fusibile per la protezione di cavo e pompa (fusibile di tipo C)


