




















MONITORAGGIO E CONTROLLO:  
COME OTTENERE IL MASSIMO CON IL 
MINIMO SFORZO
Il controller Elektronikonfi Ł progettato appositamente per massimizzare le prestazioni dei compressori e 
delle apparecchiature di trattamento dell’aria in diverse condizioni. Le nostre soluzioni offrono vantaggi 
essenziali, quali una migliore ef�cienza energetica, una riduzione dei consumi, una riduzione dei tempi di 
manutenzione e meno stress, per voi e per l’intero sistema dell’aria.

La tecnologia Ł parte del pacchetto
�	Il display a colori ad alta risoluzione consente una lettura 

semplice delle condizioni di esercizio dell’apparecchiatura. 

�	Icone chiare e navigazione intuitiva consentono un rapido 
accesso a tutte le impostazioni ed ai dati principali. 

�	Monitoraggio delle condizioni di funzionamento 
dell’apparecchiatura e dello stato di manutenzione; informazioni 
sempre a disposizione quando necessario. 

�	Funzionamento delle apparecchiature per soddisfare le vostre 
esigenze di aria compressa in modo speci�co e af�dabile. 

�	Comando a distanza integrato e funzioni di noti�ca disponibili 
di serie, inclusa la comunicazione Ethernet di facile utilizzo.

�	Supporto di 31 lingue diverse, incluse le lingue basate 
su�ideogrammi. 

Monitoraggio on-line e 
tramite�cellulare
¨ possibile monitorare i compressori tramite Ethernet 
grazie al nuovo controller Elektronikonfi. Le funzioni di 
monitoraggio comprendono indicazioni di avvertimento, 
arresto del compressore e piani�cazione delle attività di 
manutenzione. Per i telefoni iPhone/Android e per i tablet 
iPad e Android, Ł disponibile un’app Atlas�Copco che 
consente il monitoraggio costante del sistema dell’aria 
compressa tramite la propria rete protetta.

�	Sistema di monitoraggio a distanza che aiuta a ottimizzare il sistema 
dell’aria compressa e a risparmiare energia e denaro.

�	Fornisce informazioni complete sulla vostra rete di aria compressa e 
anticipa i problemi potenziali tramite una segnalazione tempestiva.

*Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante di vendita di zona.

SMARTLINK*:  
programma per il monitoraggio dei dati



UN ESSICCATORE PER OGNI NECESSITÀ
L’aria compressa non trattata contiene umidità e particelle di impurità che possono danneggiare il sistema 
dell’aria e contaminare il prodotto �nale. I costi conseguenti per gli interventi di manutenzione possono 
essere notevolmente superiori a quelli sostenuti per il trattamento dell’aria. Atlas�Copco crede nell’ef�cacia 
della prevenzione e offre una gamma completa di soluzioni per il trattamento dell’aria a tutela degli 
investimenti, delle apparecchiature, dei processi di produzione e dei prodotti �nali. 

CD/CD+ 
-70°C / -40°C
-94°F / -40°F 

ND 
-40°C/-20°C
-40°F/-4°F

MD 
-30°C/+3 °C 
-22°F/+37°F

Essiccatore a sostanza igroscopica Essiccatori rotativi a tamburo con 
rigenerazione a caldo

�	Uso di sostanze igroscopiche quali allumina attivata o silicagel.

�	Design robusto.

�	Af�dabilità totale.

�	Punto di rugiada stabile e costante a pieno carico.

�	Calore prodotto dal processo di compressione 
disponibile�gratuitamente.

�	Consumo di energia trascurabile.

�	Varianti con apporto esterno di calore, per punti di 
rugiada�inferiori.

Essiccatore a refrigerazione

�	Uso del circuito di raffreddamento per il raffreddamento 
dell’aria compressa.

�	Punti di rugiada in pressione garantiti.

�	Il piø basso consumo energetico in tutte le condizioni 
di�esercizio.

�	Varianti raffreddate ad aria e ad acqua.

FD 
+3°C / +20°C
+37°F / +68°F

Essiccatore ad adsorbimento con 
rigenerazione a caldo

�	Uso di riscaldatori elettrici per la rigenerazione della 
sostanza�igroscopica.

�	Caduta di pressione limitata.

�	Varianti senza perdita di aria compressa.

BD/BD+ 
-70 °C / -40 °C / -20 °C
-94°F / -40°F / -4°F
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UN PACCHETTO FULL-FEATURE COMPLETO
Il concetto Full-Feature Ł sinonimo di una soluzione compatta all-in-one per la produzione di aria di 
qualità. Integrando nei modelli VSD l’essiccatore IMD o ID e l’azionamento a velocità variabile, questo 
pacchetto offre aria di elevata qualità al minor costo possibile.

Protezione del vostro sistema di aria compressa
Un sistema di aria compressa secca Ł fondamentale per mantenere costante 
l’af�dabilità dei processi di produzione e la qualità dei prodotti �nali. L’aria non 
trattata può provocare corrosione nelle tubazioni, guasti prematuri 
dell’apparecchiatura pneumatica e deterioramento dei prodotti.

Essiccatore ad adsorbimento IMD
L’essiccatore ad adsorbimento IMD elimina l’umidità dall�aria compressa prima che 
entri in rete, garantendo un processo af�dabile e un prodotto �nale impeccabile. 
PoichØ non Ł richiesta energia esterna per l’essiccazione dell’aria, i risparmi sono 
notevoli. La caduta di pressione attraverso l’essiccatore Ł minima, consentendo 
ancora una volta una riduzione dei costi di esercizio.

Il principio di 
essiccazione�IMD
1 	 Aria calda non satura

2 	 Aria calda satura

3 	 Aria fredda satura

4 	 Aria secca

5 	 Sezione di essiccazione








