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Sempre pronti ad assistervi
Atlas Copco è una vera e propria organizzazione globale, con 
un servizio di assistenza disponibile in oltre 160 Paesi, per 
garantire a tutti i clienti un intervento tempestivo da parte 
di uno dei nostri 4850 tecnici di supporto sul campo. Siamo 
orgogliosi della rapidità del nostro servizio di assistenza, 
capace di garantire l'affidabilità e l'efficienza del sistema di 
aria compressa Atlas Copco.

Piano di Manutenzione 
I nostri piani di manutenzione consentono di mantenere il sistema aria 
compressa Atlas Copco in perfetta efficienza. 

Soluzioni di back-up 
Il servizio di assistenza Atlas Copco è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7. Abbiamo a magazzino i ricambi necessari per velocizzare la 
soluzione dei vostri problemi.

Noleggio
I nostri servizi di noleggio specializzati rispondono alle vostre esigenze 
temporanee di aria compressa. Con i Centri di assistenza clienti dislocati 
strategicamente in tutto il mondo, Atlas Copco Rental è in grado di 
offrire soluzioni per praticamente tutte le applicazioni.

Pronto per 
Industry 4.0
I compressori GA, GA+ e GA VSD+ 

Atlas Copco sono perfetti per un ambiente 
di produzione Industry 4.0. Le loro 
caratteristiche avanzate di monitoraggio, 
controllo e connettività consentono di 
ottimizzare le prestazioni e l'efficienza.

Eccellente qualità dell'aria
L'aria compressa non trattata contiene umidità, vapori e particelle di impurità che possono danneggiare il 
sistema dell'aria e contaminare il prodotto finale. I costi conseguenti per gli interventi di manutenzione sono 
notevolmente superiori a quelli sostenuti per il trattamento dell'aria. I compressori GA erogano aria pulita e 
secca che migliora l'affidabilità del sistema, evitando costosi tempi di fermo macchina e ritardi nella produzione, 
salvaguardando la qualità dei prodotti.

CONNECT 
SMARTLINK*: 
programma per il 
monitoraggio dei dati
•		Sistema di monitoraggio a 

distanza che aiuta ad ottimizzare 
il sistema dell'aria compressa e a 
risparmiare energia e denaro.

•		Offre informazioni complete sulla 
vostra rete di aria compressa.

•		Anticipa i possibili problemi 
tramite una segnalazione 
tempestiva.

* �Per maggiori informazioni, contattare il 
rappresentante di zona.

CONTROLLO
Il sistema operativo Elektronikon® offre 
un'ampia gamma di opzioni di controllo 
e monitoraggio per ottimizzare le 
prestazioni del compressore.

Principali vantaggi delle nuove soluzioni 
con essiccatore integrato
•		Grazie alla funzionalità Saver Cycle e al sensore ambientale 

aggiuntivo, l'essiccatore si spegne automaticamente quando 
viene raggiunto un punto di rugiada normale, consentendo di 
recuperare i 2/3 della potenza dell'essiccatore (dotazione 
standard sul GA VSD+, opzionale per il GA+).

•		Disponibile in diverse varianti, per consentire di ottenere aria 
di alta qualità in tutte le condizioni ambientali.

•		Lo scambiatore di calore con separatore d'acqua integrato 
riduce al minimo l'energia necessaria per raggiungere una 
determinata qualità dell'aria.

•		Punto di rugiada in pressione a 3 °C/37 °F su GA+ e GA VSD+ 
(umidità relativa dell'aria del 100% a 20 °C/68 °F, a 5 °C/41 °F 
sul GA).

•		Il potenziale di riscaldamento globale dell'essiccatore è stato 
ridotto in media del 44%. Questo è possibile non solo grazie 
alle caratteristiche ecosostenibili del refrigerante utilizzato, 
ma anche grazie al minore volume richiesto (valido per GA+ e 
GA VSD+).

•		Dotazione opzionale di filtri UD+ per ottenere l'esatta qualità 
dell'aria richiesta.

Purificazione integrata
Numerosi compressori Atlas Copco (opzioni Full Feature) sono dotati di essiccatore integrato che rimuove efficacemente 
umidità, vapori e particelle di impurità, proteggendo così il vostro investimento. La qualità dell'aria prolunga la durata 
degli impianti, incrementando l'efficienza e assicurando la qualità del prodotto finale.

CATEGORIA DI 
QUALITÀ ISO*

DIMENSIONI DELLE 
PARTICELLE DI IMPURITÀ

PUNTO DI RUGIADA 
IN PRESSIONE 

DELL'ACQUA GA**

PUNTO DI RUGIADA 
IN PRESSIONE 

DELL'ACQUA GA+**
CONCENTRAZIONE OLIO

Unità pack 3.-.4 3 micron - - 3 ppm

Unità Full Feature 3.4.4 3 micron +5 °C/41 °F +3 °C/37 °F 3 ppm

Unità Full Feature con filtro 
integrato di Classe 2 2.4.2 1 micron +5 °C/41 °F +3 °C/37 °F 0,1 ppm

Unità Full Feature con filtro 
integrato di Classe 1 1.4.1 0,01 micron +3 °C/37 °F +3 °C/37 °F 0,01 ppm

* I valori della tabella sono da intendere come limiti massimi in base alla rispettiva categoria di qualità ISO.
**Punto di rugiada in pressione dell'acqua con 100% di umidità relativa a 20 °C/68 °F.
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Si adatta alle vostre esigenze
Alcune applicazioni potrebbero aumentare la propria efficienza grazie a opzioni aggiuntive e a 
sistemi di controllo o di trattamento dell'aria più sofisticati. Per soddisfare tali esigenze, Atlas Copco 
ha sviluppato soluzioni e attrezzature compatibili di facile integrazione, in grado di fornire aria 
compressa ai costi più convenienti presenti sul mercato.

Specifiche tecniche GA 15-22

G 15-22 GA 15-26 GA 11+-30 GA 15-37 
VSD+

Filtro integrato (DD+ o UD+) • • • •

Bypass essiccatore - • • •

Azionamento con ingranaggi/diretto -

Scaricatore elettronico di condensa (EWD) su refrigeratori • •

Scaricatore elettronico di condensa (EWD) su serbatoio • • N/D N/D

Riscaldatore anticondensa motore + termistori - • • -

Relè di sequenza di fase -

Termostato per zone tropicali • • • •

Protezione per basse temperature - • • -

Filtro di aspirazione dell'aria heavy duty - • • •

Ventola Saver Cycle - • • •

Prefiltro aspirazione compressore - • • •

Cassa in legno • • • •

Protezione antipioggia - - • -

Dispositivo di sollevamento - - • -

Quadro elettrico Nema 4 e Nema 4X - - • -

Licenza per il controllo centralizzato che consente di gestire 4 (EQ4i) o 6 (EQ6i) macchine - • • •

Elektronikon® Touch* - •

Olio FoodGrade • • • •

Olio Roto Synthetic Xtend • • • •

Recupero di energia - • • •

Controllo con modulazione - - • -

Sezionatore dell'alimentazione principale - • • •

Versioni per temperatura ambiente elevata (55 °C/131 °F per pack, 50 °C/122 °F per FF) - - • N/D

Funzione Saver Cycle per l'essiccatore integrato - - • •

Certificati di prestazioni • • • •

* Ad eccezione dei compressori GA 30. - : Non disponibile : standard • : Opzionale
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Aria/olio
Aria compressa

Tipo di compressore

Pressione di esercizio massima
Capacità FAD* Potenza del 

motore installato
Livello di 

rumorosità**

Peso***

WorkPlace WorkPlace Full 
Feature FM FM FF TM TM FF

bar(g) psig bar(g) psig l/s m³/h cfm kW CV dB(A) kg kg kg kg

Versione 50 Hz

G 15
7,5 7,5 108,8 7,3 105 32,4 116,7 68,7 15 20 67 205 268 270 340
10 10 145,0 9,8 141 29,1 104,8 61,7 15 20 67 205 268 270 340
13 13 188,5 12,8 185 22,8 82,1 48,3 15 20 67 205 268 270 340

G 15L****
7,5 7,5 108,8 7,3 105 42,5 153,0 90,1 15 20 67 313 371 493 537
10 10 145,0 9,8 141 38,5 138,6 81,6 15 20 67 313 371 493 537
13 13 188,5 12,8 185 31,2 112,3 66,1 15 20 67 313 371 493 537

G 18
7,5 7,5 108,8 7,3 105 52,1 187,6 110,4 18 25 69 328 392 508 545
10 10 145,0 9,8 141 45,4 163,4 96,8 18 25 69 328 392 508 545
13 13 188,5 12,8 185 38,5 138,6 81,6 18 25 69 328 392 508 545

G 22
7,5 7,5 108,8 7,3 105 62,0 223,2 131,4 22 30 70 344 408 524 561
10 10 145,0 9,8 141 54,1 194,7 114,5 22 30 70 344 408 524 561
13 13 188,5 12,8 185 46,4 167,1 98,3 22 30 70 344 408 524 561

Versione 60 Hz

G 15

100 7,4 107 7,2 104 33,1 119,3 70,2 15 20 68 205 268 270 340
125 9,1 132 8,9 129 29,6 106,7 62,8 15 20 68 205 268 270 340
150 10,8 157 10,6 154 27,3 98,4 57,9 15 20 68 205 268 270 340
175 12,6 182 12,3 178 23,1 83,3 49,9 15 20 68 205 268 270 340

G 15L****

100 7,4 107 7,2 104 44,0 158,4 93,2 15 20 67 313 371 493 537
125 9,1 132 8,9 129 38,8 139,7 82,2 15 20 67 313 371 493 537
150 10,8 157 10,6 154 37,0 133,2 78,4 15 20 67 313 371 493 537
175 12,6 182 12,3 178 32,7 117,7 69,3 15 20 67 313 371 493 537

G 18

100 7,4 107 7,2 104 51,8 186,5 109,8 18 25 69 328 392 508 545
125 9,1 132 8,9 129 46,9 168,8 99,4 18 25 69 328 392 508 545
150 10,8 157 10,6 154 43,3 155,9 91,7 18 25 69 328 392 508 545
175 12,6 182 12,3 178 39,9 143,6 84,5 18 25 69 328 392 508 545

G 22

100 7,4 107 7,2 104 60,5 217,8 128,2 22 30 70 344 408 524 561
125 9,1 132 8,9 129 53,7 193,3 113,8 22 30 70 344 408 524 561
150 10,8 157 10,6 154 48,6 175,0 103,0 22 30 70 344 408 524 561
175 12,6 182 12,3 178 46,0 165,6 97,5 22 30 70 344 408 524 561

* Prestazioni dell'unità misurate in conformità all'ultima edizione della norma ISO 1217, edizione 4 del 2009, allegato C.
** Livello medio di rumorosità misurato alla distanza di 1 m, in conformità alla norma ISO 2151: 2004, applicando la norma ISO 9614/2 (metodo dell'intensità sonora), con una tolleranza di 3 dB(A).
***FM: montato a pavimento, FM FF: montato a pavimento Full Feature, TM: montato su serbatoio, TM FF: montato su serbatoio Full Feature.
**** �L = trasmissione di dimensioni maggiori. Questo modello fa parte di una serie con caratteristiche tecniche diverse e vantaggi aggiuntivi: ulteriore risparmio energetico, FAD più 

elevato e un livello di rumorosità inferiore.

Condizioni di riferimento: 
•	 Pressione assoluta di ingresso 1 bar (14,5 psi).
•	 Temperatura aria aspirata: 20 °C/68 °F.

Il valore FAD viene misurato alle seguenti 
pressioni effettive di esercizio: 
7 bar (e), 9,5 bar(e), 12,5 bar(e)

Pressione di esercizio massima: 
13 bar(e) (188 psig)

1 	 Filtro dell'aria in entrata 
2 	 Valvola di ingresso 
3 	 Elemento di compressione 
4 	 Sonda di temperatura
5 	� Elettrovalvola di aspirazione 

aria
6 	 Valvola di pressione minima
7 	 Elemento separatore d'olio

8 	 Serbatoio dell'olio 
9 	 Radiatore dell'olio

10 	 Refrigeratore finale
11 	 Evaporatore
12 	 Separatore d'acqua
13 	 Tubo capillare 
14 	 Condensatore

15 	 Scarico automatico elettronico
16 	 Compressore del refrigerante 
17 	 Serbatoio dell'aria
A 	 Full-Feature
B 	� Filtro dell'aria ad elevata 

efficienza 
C 	 �Scarico elettronico del serbatoio

FM 
standard

L: 1130 mm, 44,5"
P: 833 mm, 32,8"
A: 1220 mm, 48,0"

FM 
Full Feature

L: 1280 mm, 50,4"
P: 833 mm, 32,8"
A: 1220 mm, 48,0"

TM
L: 1921 mm, 75,6"
P: 833 mm, 32,8"
A: 1832 mm, 72,1" 

Aria aspirata

Miscela aria/olio

Olio

Aria umida

Aria secca

Acqua

Gas refrigerante

Liquido refrigerante

10

7
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Specifiche tecniche del GA 15-37 VSD+ Specifiche tecniche del GA 15-26

Standard A TM: 1832 mm, 72"
A FM: 1220 mm, 48" 
L TM: 1904 mm, 74"
L FM: 1280 mm, 50"
P: 833 mm, 33"

Full Feature A TM: 1832 mm, 72"
A FM: 1220 mm, 48"
L TM: 1904 mm, 74"
L FM: 1775 mm, 69"
P: 833 mm, 33"

L
P

A

Aria aspirata

Aria compressa senza acqua libera

Miscela aria/olio

Aria compressa essiccata

Olio

Acqua

Aria compressa umida

Miscela liquido/gas refrigerante

Condensa

Gas refrigerante caldo, ad alta pressione

Aria secca

Gas refrigerante freddo, a bassa pressione

Refrigerante gassoso

Liquido refrigerante ad alta pressione

Refrigerante liquido

Liquido refrigerante a bassa pressione

Tipo di 
compressore

Pressione di esercizio massima
Capacità FAD* min-max Potenza del motore installato Livello di 

rumorosità**
Peso (kg)

WorkPlace
WorkPlace WorkPlace Full 

Featurebar(g) psig l/s m³/h cfm kW CV dB(A)

GA 15 VSD+

5,5 80 7,2-42,3 25,9-152,3 15,2-89,6 15 20 64 199 288
7 102 7,1-41,8 25,6-150,5 15,0-88,6 15 20 64 199 288

9,5 138 6,8-35,5 24,5-127,8 14,4-75,2 15 20 64 199 288
12,5 181 7,3-27,9 26,3-100,4 15,5-59,1 15 20 64 199 288

GA 18 VSD+

4 58 15,1-63,9 54,4-230,0 32,0-135,4 18 25 67 367 480
7 102 14,9-62,5 53,6-225,0 31,6-132,4 18 25 67 367 480

9,5 138 17,1-53,6 61,6-193,0 36,2-113,6 18 25 67 367 480
12,5 181 16,4-43,5 59,0-156,6 34,7-92,2 18 25 67 367 480

GA 22 VSD+

4 58 15,3-76,9 55,1-276,8 32,4-162,9 22 30 67 363 485
7 102 15,0-75,1 54,0-270,4 31,8-159,1 22 30 67 363 485

9,5 138 17,3-65,2 62,3-234,7 36,7-138,2 22 30 67 363 485
12,5 181 17,1-54,1 61,6-194,8 36,2-114,6 22 30 67 363 485

GA 26 VSD+

4 58 14,9-86,3 53,6-310,7 31,6-182,9 26 35 67 373 490
7 102 14,5-85,5 52,2-307,8 30,7-181,2 26 35 67 373 490

9,5 138 17,0-78,4 61,2-282,2 36,0-166,1 26 35 67 373 490
12,5 181 16,4-64,5 59,0-232,2 34,7-136,7 26 35 67 373 490

GA 30 VSD+

4 58 15,1-98,0 54,4-352,8 32,0-207,7 30 40 67 376 500
7 102 15,0-97,4 54,0-350,6 31,8-206,4 30 40 67 376 500

9,5 138 17,1-85,6 61,6-308,2 36,2-181,4 30 40 67 376 500
12,5 181 16,7-72,0 60,1-259,2 35,4-152,6 30 40 67 376 500

GA 37 VSD+

4 58 15,3-116,5 55,1-419,4 32,4-246,8 37 50 67 376 500
7 102 14,8-115,0 53,3-414,0 31,4-243,7 37 50 67 376 500

9,5 138 17,1-102,3 61,6-368,3 36,2-216,8 37 50 67 376 500
12,5 181 16,4-86,7 59,0-312,1 34,7-183,7 37 50 67 376 500

GA 37L VSD+***

4 58 25,9-131,5 93,2-473,4 54,9-278,6 37 50 67 860 1060
7 102 25,8-130,4 92,9-469,4 54,7-276,3 37 50 67 860 1060

9,5 138 24,8-115,0 89,3-414,0 52,5-243,7 37 50 67 860 1060
12,5 181 38,2-98,0 137,5-352,8 80,9-207,7 37 50 67 860 1060

* Prestazioni dell'unità misurate in conformità all'ultima edizione della norma ISO 1217, edizione 4 del 2009, allegato E.
** Livello medio di rumorosità misurato alla distanza di 1 m, in conformità alla norma ISO 2151: 2004, applicando la norma ISO 9614/2 (metodo dell'intensità sonora), con una tolleranza di 3 dB(A).
*** L = trasmissione di dimensioni maggiori. Questo modello fa parte di una serie con caratteristiche tecniche diverse e vantaggi aggiuntivi: ulteriore risparmio energetico, FAD più 
elevato e un livello di rumorosità inferiore.

Condizioni di riferimento: 
•	 Pressione assoluta di ingresso 1 bar (14,5 psi).
•	 Temperatura aria aspirata: 20 °C/68 °F.

Il valore FAD viene misurato alle 
seguenti pressioni effettive di esercizio: 
5,5 bar(e), 7 bar(e), 9,5 bar(e), 12,5 bar(e)

Pressione di esercizio massima: 
13 bar(e) (188 psig)

L

P

A

GA 15 VSD+ 
(Standard/

Full Feature)

A: 1420 mm, 56"
L: 630 mm, 25"
P: 610/985 mm, 24/39"

GA 18-37 VSD+ 
(versione Standard/

Full Feature)

A: 1590 mm, 63"
L: 780 mm, 31"
P: 811/1273 mm, 32/50"

1

2

4

5

6

7
8

9

1011

15*

12

13

14

16

3

17

Aria aspirata

Miscela aria/olio

Olio

Aria compressa umida

Condensa

Aria compressa essiccata

	 Filtro di aspirazione
	 Valvola di aspirazione
	 Elemento a vite
	 Motore a magneti permanenti interni (iPM)
	 Serbatoio dell'aria/olio
	 Valvola termostatica di bypass
	 Filtro dell'olio
	 Valvola di sicurezza
	 Separatore d'olio
	 Valvola di pressione minima
	 Elettrovalvola
	 Refrigeratore finale
	 Ventola
	 Radiatore dell'olio
	 Scaricatore elettronico (* installato nel 

refrigeratore finale sui modelli senza essiccatore)
	 Essiccatore (versione Full Feature)
	 Ciclo di prevenzione condensa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

Tipo di compressore

Pressione di esercizio massima
Capacità FAD* Potenza del 

motore installato
Livello di 

rumorosità**

Peso (kg)***

WorkPlace WorkPlace Full 
Feature FM FM FF TM TM FF

bar(g) psig bar(g) psig l/s m³/h cfm kW CV dB(A) kg kg kg kg

Versione 50 Hz

GA 15

7,5 7,5 108,8 7,3 105 46,9 168,8 99,4 15 20 67 455 529 645 718
8,5 8,5 123,3 8,3 120 43,5 156,6 92,2 15 20 67 455 529 645 718
10 10 145,0 9,8 141 39,3 141,5 83,3 15 20 67 455 529 645 718
13 13 188,5 12,8 185 33,3 119,9 70,6 15 20 67 455 529 645 718

GA 18

7,5 7,5 108,8 7,3 105 59,6 214,6 126,3 18 25 68 464 559 654 749
8,5 8,5 123,3 8,3 120 57,0 205,2 120,8 18 25 68 464 559 654 749
10 10 145,0 9,8 141 49,5 178,5 105,0 18 25 68 464 559 654 749
13 13 188,5 12,8 185 40,0 144,0 84,8 18 25 68 464 559 654 749

GA 22

7,5 7,5 108,8 7,3 105 65,6 236,2 139,0 22 30 69 480 575 670 765
8,5 8,5 123,3 8,3 120 63,3 227,9 134,1 22 30 69 480 575 670 765
10 10 145,0 9,8 141 55,3 199,1 117,2 22 30 69 480 575 670 765
13 13 188,5 12,8 185 49,3 177,5 104,5 22 30 69 480 575 670 765

GA 26

7,5 7,5 108,8 7,3 105 72,5 260,9 153,6 26 35 70,2 490 585 680 775
8,5 8,5 123,3 8,3 120 66,6 239,7 141,1 26 35 70,2 490 585 680 775
10 10 145,0 9,8 141 64,3 231,4 136,2 26 35 70,2 490 585 680 775
13 13 188,5 12,8 185 56,6 203,9 120,0 26 35 70,2 490 585 680 775

Versione 60 Hz

GA 15

100 7,4 107,0 7,1 103 47,6 171,4 100,9 15 20 67 455 529 645 718
125 9,1 132,0 8,9 128 43,3 155,9 91,7 15 20 67 455 529 645 718
150 10,8 157,0 10,6 153 40,0 144,0 84,8 15 20 67 455 529 645 718
175 12,6 182,0 12,3 178 33,5 120,6 71,0 15 20 67 455 529 645 718

GA 18

100 7,4 107,0 7,1 103 60,3 217,1 127,8 18 25 68 464 559 654 749
125 9,1 132,0 8,9 128 57,7 207,7 122,3 18 25 68 464 559 654 749
150 10,8 157,0 10,6 153 49,5 178,2 104,9 18 25 68 464 559 654 749
175 12,6 182,0 12,3 178 39,4 141,8 83,5 18 25 68 464 559 654 749

GA 22

100 7,4 107,0 7,1 103 67,2 241,9 142,4 22 30 69 480 575 670 765
125 9,1 132,0 8,9 128 63,2 227,5 133,9 22 30 69 480 575 670 765
150 10,8 157,0 10,6 153 60,2 216,7 127,6 22 30 69 480 575 670 765
175 12,6 182,0 12,3 178 49,9 179,6 105,7 22 30 69 480 575 670 765

GA 26

100 7,4 107,0 7,1 103 69,1 248,8 146,4 26 35 70,3 490 585 680 775
125 9,1 132,0 8,9 128 66,5 239,4 140,9 26 35 70,3 490 585 680 775
150 10,8 157,0 10,6 153 63,7 229,3 135,0 26 35 70,3 490 585 680 775
175 12,6 182,0 12,3 178 56,6 203,8 119,9 26 35 70,3 490 585 680 775

* Prestazioni dell'unità misurate in conformità all'ultima edizione della norma ISO 1217, edizione 4 del 2009, allegato C.
** Livello medio di rumorosità misurato alla distanza di 1 m, in conformità alla norma ISO 2151: 2004, applicando la norma ISO 9614/2 (metodo dell'intensità sonora), con una tolleranza di 3 dB(A).
***FM: montato a pavimento, FM FF: montato a pavimento Full Feature, TM: montato su serbatoio, TM FF: montato su serbatoio Full Feature.

Condizioni di riferimento: 
•	 Pressione assoluta di ingresso 1 bar (14,5 psi).
•	 Temperatura aria aspirata: 20 °C/68 °F.

Il valore FAD viene misurato alle 
seguenti pressioni effettive di esercizio: 
7 bar(e), 8 bar(e), 9,5 bar(e), 12,5 bar(e)

Pressione di esercizio massima: 
13 bar(e) (188 psig)
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Specifiche tecniche GA 11+-30 
(versione da 50 Hz) 

Specifiche tecniche GA 11+-30 
(versione da 60 Hz) 

Tipo di 
compressore

Pressione di esercizio massima

Capacità FAD* Potenza del motore 
installato

Livello 
di rumoro-

sità**

Peso

WorkPlace WorkPlace Full Feature WorkPlace WorkPlace 
Full Feature

bar(g) psig bar(g) psig l/s m³/h cfm kW CV dB(A) kg kg

GA 11+ 

7,5 7,5 109 7,3 105 37,2 133,9 78,8 11 15 68 411 451
8,5 8,5 116 8,3 120 35,7 128,5 75,6 11 15 68 411 451
10 10 145 9,8 141 32,3 116,3 68,4 11 15 68 411 451
13 13 189 12,8 185 26,7 96,1 56,6 11 15 68 411 451

GA 15+

7,5 7,5 109 7,3 105 51,7 186,1 109,5 15 20 69 427 483

8,5 8,5 116 8,3 120 46,1 166,0 97,7 15 20 69 427 483

10 10 145 9,8 141 41,1 148,0 87,1 15 20 69 427 467

13 13 189 12,8 185 36,9 132,8 78,2 15 20 69 427 467

GA 18+

7,5 7,5 109 7,3 105 62,6 225,4 132,6 18,5 25 69 428 484
8,5 8,5 116 8,3 120 58,2 209,5 123,3 18,5 25 69 428 484
10 10 145 9,8 141 51,3 184,7 108,7 18,5 25 69 428 484
13 13 189 12,8 185 45,8 164,9 97,0 18,5 25 69 428 484

GA 22+

7,5 7,5 109 7,3 105 72,6 261,4 153,8 22 30 67 487 545
8,5 8,5 116 8,3 120 69,7 250,9 147,7 22 30 67 487 545
10 10 145 9,8 141 62,6 225,4 132,6 22 30 67 487 545
13 13 189 12,8 185 55,1 198,4 116,8 22 30 67 487 545

GA 26+

7,5 7,5 109 7,3 105 87,2 313,9 184,8 26 35 68 490 548
8,5 8,5 116 8,3 120 83,7 301,3 177,4 26 35 68 490 548
10 10 145 9,8 141 76,5 275,4 162,1 26 35 68 490 545
13 13 189 12,8 185 66,2 238,3 140,3 26 35 68 490 545

GA 30

7,5 7,5 109 7,3 105 94,0 338,4 199,2 30 40 70 509 567
8,5 8,5 116 8,3 120 93,1 335,2 197,3 30 40 70 509 567
10 10 145 9,8 141 86,4 311,0 183,1 30 40 70 509 567
13 13 189 12,8 185 77,0 277,2 163,2 30 40 70 509 567

Tipo di 
compressore

Pressione di esercizio massima

Capacità FAD* Potenza del motore 
installato

Livello 
di rumoro-

sità**

Peso

WorkPlace WorkPlace Full Feature WorkPlace WorkPlace 
Full Feature

bar(g) psig bar(g) psig l/s m³/h cfm kW CV dB(A) kg kg

GA 11+ 

100 7,4 107 7,2 104 39,4 141,8 83,5 11 15 68 411 451
125 9,1 132 8,9 128 34,3 123,5 72,7 11 15 68 411 451
150 10,8 157 10,6 153 30,4 109,4 64,4 11 15 68 411 451
175 12,6 183 12,3 179 26,1 94,0 55,3 11 15 68 411 451

GA 15+

100 7,4 107 7,2 104 51,9 186,8 110,0 15 20 69 427 483

125 9,1 132 8,9 128 46,1 166,0 97,7 15 20 69 427 483

150 10,8 157 10,6 153 40,5 145,8 85,8 15 20 69 427 467

175 12,6 183 12,3 179 36,0 129,6 76,3 15 20 69 427 467

GA 18+

100 7,4 107 7,2 104 63,6 229,0 134,8 18,5 25 69 428 484
125 9,1 132 8,9 128 56,6 203,8 119,9 18,5 25 69 428 484
150 10,8 157 10,6 153 51,2 184,3 108,5 18,5 25 69 428 484
175 12,6 183 12,3 179 45,3 163,1 96,0 18,5 25 69 428 484

GA 22+

100 7,4 107 7,2 104 73,8 265,7 156,4 22 30 67 487 545
125 9,1 132 8,9 128 69,2 249,1 146,6 22 30 67 487 545
150 10,8 157 10,6 153 63,0 226,8 133,5 22 30 67 487 545
175 12,6 183 12,3 179 58,1 209,2 123,1 22 30 67 487 545

GA 26+

100 7,4 107 7,2 104 85,3 307,1 180,7 26 35 68 490 548
125 9,1 132 8,9 128 80,6 290,2 170,8 26 35 68 490 548
150 10,8 157 10,6 153 72,7 261,7 154,0 26 35 68 490 545
175 12,6 183 12,3 179 66,1 238,0 140,1 26 35 68 490 545

GA 30

100 7,4 107 7,2 104 93,8 337,7 198,8 30 40 70 509 567
125 9,1 132 8,9 128 90,4 325,4 191,5 30 40 70 509 567
150 10,8 157 10,6 153 83,7 301,3 177,4 30 40 70 509 567
175 12,6 183 12,3 179 75,8 272,9 160,6 30 40 70 509 567

* Prestazioni dell'unità misurate in base alla normativa ISO 1217, Allegato C, ultima edizione.
** Livello di rumorosità media misurato in accordo ISO 2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2; tolleranza 2 dB(A).

Condizioni di riferimento: 
•	 Pressione assoluta di ingresso 1 bar (14,5 psi)
•	 Temperatura dell'aria aspirata 20 °C (68 °F)

FAD misurata alle seguenti pressioni di esercizio:
•	 Versioni a 7,5 bar a 7 bar 
•	 versioni a 8 bar a 8 bar
•	 versioni a 10 bar a 9,5 bar 
•	 Versioni a 13 bar a 12,5 bar 

Punto di rugiada in pressione dell'essiccatore a refrigerazione integrato di  
GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ - GA 26+ - GA 30 nelle condizioni di riferimento:  
da 2 °C a 3 °C (da 36 °F a 37 °F).
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 Air intake filter

 Unloader valve

 Compression element
 Thermostatic valve
 Air-oil separator
 Air-oil separator vessel
 Oil filter
 Safety valve
 Aftercooler
 Oil cooler

Water separator

 Coalescing filter

 Water separator

 Evaporator

 Water drain

 Capillary tube

 Accumulator

 Refrigerant dryer/filter

 Hot gas bypass valve

 Condenser

 Refrigerant compressor
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1590 mm
62,6"

1267 mm
49,9"

790 mm
31,1"

Dimensioni 

	 Filtro di aspirazione dell'aria
	 Valvola scaricatore
	 Elemento di compressione
	 Valvola termostatica
	 Separatore aria-olio
	 Serbatoio separatore aria/olio
	 Filtro dell'olio
	 Valvola di sicurezza
	 Refrigeratore finale
	 Radiatore dell'olio
	 Separatore d'acqua

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

	 Filtro a coalescenza
	 Separatore d'acqua
	 Evaporatore
	 Scarico dell'acqua
	 Tubo capillare
	 Accumulatore
	 Filtro/essiccatore a refrigerazione
	 Valvola di bypass gas caldo
	 Condensatore
	 Compressore del refrigerante

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



24  Atlas Copco G 15-22 / GA 15-26 / GA 11+-30 / GA 15-37 VSD+ 
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