
Essiccatori 
d'aria a sostanza
igroscopica per
un'eccellente
produttività
Serie CD+ (360-1600 l/s, 762-3392 cfm)
Serie BD+ (360-3500 l/s, 762-7416 cfm)
Serie  XD+  (550-3600     l/s,     1165-7628 cfm)



Una protezione completa
per la vostra applicazione
L'aria compressa pulita e secca è essenziale per innumerevoli applicazioni

industriali. Tuttavia, deve essere prodotta in modo affidabile ed economico

anche dal punto di vista dei consumi energetici. Gli essiccatori ad

adsorbimento di Atlas Copco proteggono i vostri sistemi e i vostri processi,

perché il robusto design consente loro di funzionare in modo totalmente

affidabile, con una fornitura d'aria costante e un punto di rugiada stabile a

pieno carico e persino nelle condizioni di sovraccarico temporaneo.

CD+/BD+/XD+



L'aria compressa immessa nella rete è sempre satura al
100%. Quando si raffredda, l'umidità si condensa,
causando danni al sistema dell'aria e ai prodotti
finiti. Rimuovendo l'umidità dall'aria compressa fino a un
punto di rugiada in pressione (PDP) di -70 °C/-94°F, gli
essiccatori a sostanza igroscopica di Atlas Copco
eliminano guasti del sistema, tempi di fermo macchina e
costose riparazioni.

Erogazione costante del punto di rugiada promesso o
inferiore. Il raggiungimento del punto di rugiada in
pressione fino a -40 °C / ° F o inferiore in condizioni di
carico al 100%.
• Un design collaudato e durevole delle valvole di
commutazione migliora significativamente la durata
dell'essiccatore.
• Un sistema di controllo e monitoraggio avanzato
assicura l'efficienza della produzione.

Gli essiccatori a sostanza igroscopica Atlas Copco
incorporano caratteristiche di risparmio energetico per
ridurre le emissioni di anidride carbonica. Una bassa
caduta di pressione, inferiore a 0,2 bar/2,9 psi, riduce i
costi energetici. Il rilevamento e il controllo del punto di
rugiada adatta il consumo energetico al carico reale
dell'essiccatore. Un punto di regolazione PDP regolabile
consente di adattare l'essiccatore alle proprie esigenze.

Gli essiccatori a caldo con soffiante sono dotati di
tecnologia SmartCycle di serie. Ciò comporta un notevole
risparmio energetico a carico parziale senza un sensore
del punto di rugiada.

Gli essiccatori hanno un ingombro ridotto grazie
all'innovativo design "tutto in uno". Consegnati pronti
all'uso, sono semplici da installare e consentono quindi
una riduzione dei costosi tempi di fermo macchina in
produzione.

Protezione della vostra reputazione e
della vostra produzione

Massima affidabilità

Massima efficienza energetica

Installazione facile e intervalli di
manutenzione prolungati



Qualità dell'aria
La giusta qualità dell'aria protegge la vostra produzione.

Utilizzando i nostri compressori e le nostre attrezzature per il
trattamento dell'aria, eviterete l'ingresso di polvere, acqua o olio nel
vostro processo. È importante avere la giusta qualità dell'aria per
ottimizzare l'efficienza. Se la qualità dell'aria è troppo bassa, si ridurrà
l'affidabilità delle apparecchiature o dei processi di produzione. Se la
qualità dell'aria è troppo elevata, si spreca energia. Pertanto, è
fondamentale avere la qualità dell'aria giusta per le vostre esigenze.

Perché la qualità dell'aria?

È necessario evitare 3 cose: acqua, polvere e contaminanti dell'olio.

Acqua

L'acqua presente nell'aria compressa causa diversi problemi, quali
corrosione, ghiaccio, blocchi e colpi d'ariete. Tutto ciò può
danneggiare il processo e il prodotto finale.

Polvere

La polvere presente nell'aria compressa crea un maggiore attrito,
che comporta un'usura maggiore, ad esempio nei sistemi
pneumatici. La nostra ampia gamma di soluzioni di filtrazione è in
grado di rimuovere tutti i livelli di polvere nel vostro sistema.

Olio

Le particelle di olio che penetrano nel sistema dell'aria compressa
possono causare la contaminazione del prodotto e danneggiare i
prodotti finali. Con i nostri prodotti oil-free e le nostre soluzioni di
filtrazione siamo in grado di fornire aria di Classe 0 per industrie
come il settore alimentare e delle bevande, il settore medico e
sanitario, il settore tessile, il settore chimico, ecc.

L'installazione perfetta per le vostre esigenze
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Essiccatore a refrigerazione

Gli essiccatori a refrigerazione sono i più comuni e sono costituiti da
uno scambiatore di calore aria-aria e uno scambiatore di calore aria-
refrigerante:. Vengono utilizzati per evitare l'acqua libera e la
corrosione nel sistema. Un'umidità relativa inferiore al 50% è
sufficiente per raggiungere questo obiettivo. Gli essiccatori a
refrigerazione sono disponibili in versioni raffreddate ad acqua e ad
aria.

Essiccatori a sostanza igroscopica a doppia torre

Gli essiccatori a sostanza igroscopica vengono utilizzati quando
l'applicazione di aria compressa richiede un punto di rugiada in
pressione inferiore a 0 °C. Gli essiccatori sono costituiti da due
serbatoi a pressione, entrambi riempiti di sostanza igroscopica. Un
serbatoio rimuove l'umidità dall'aria compressa. Quando questo
serbatoio è saturo di umidità, le valvole vengono scambiate e
portano l'aria all'altro serbatoio di standby. Durante l'adsorbimento
nell'altro serbatoio, il serbatoio saturo di umidità viene rigenerato. Si
tratta di un processo ciclico.

Essiccatore rotativo a tamburo

Anche l'essiccatore rotativo a tamburo utilizza la tecnologia ad
adsorbimento. La sostanza igroscopica non viene fornita in forma
granulare ma legata con un materiale legante in una struttura a nido
d'ape. Questa tecnologia esclusiva non richiede alcuna energia
aggiuntiva, in quanto utilizza il calore della compressione. Il tamburo
rotativo è diviso in sezioni. In generale, 3/4 del tamburo vengono
utilizzati per l'adsorbimento, mentre 1/4 per la rigenerazione. Si tratta
di un processo continuo poiché il tamburo ruota e quindi non
richiede valvole di scambio.

Filtri

Atlas Copco offre un'ampia gamma di soluzioni di filtrazione per aria
compressa con diversi gradi e materiali filtranti per rimuovere polvere
o olio dal sistema di aria compressa.

La nostra gamma di trattamenti dell'aria
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Affidabilità XD+ e BD+
Progettazione per un'efficienza ottimale

Valvole di scambio sviluppate internamente

• Elevata affidabilità e basse esigenze di manutenzione grazie a
prolungati test di resistenza.

Tubazioni zincate con raccordi flangiati

• Le tubazioni flangiate semplificano la manutenzione e riducono al
minimo il rischio di perdite.

Sostanza igroscopica in silicagel di lunga durata

• Letto di sostanza igroscopica a più strati; uno strato inferiore
impermeabile protegge gli strati superiori ad alte prestazioni.
• Punto di rugiada in pressione di -40 °C/-40 °F di serie (-70 °C/-94 °F
su richiesta).
• La migliore sostanza igroscopica disponibile sul mercato,
selezionata per le massime prestazioni, la lunga durata e l'elevata
efficienza energetica.

Algoritmo di controllo Smart Cycle

• Incluso di serie su tutti gli essiccatori BD+. Consente di risparmiare
energia a carico parziale, in modo simile al controllo del punto di
rugiada, ma senza l'opzione del sensore del punto di rugiada.

Design resistente e compatto

• Il telaio di serie, dotato di golfari e guide per carrello elevatore,
semplifica la movimentazione.
• Gli ampi serbatoi garantiscono bassa velocità dell'aria e un tempo
di contatto maggiore.
• Le flange di collegamento dei serbatoi sono integrate negli
involucri superiore e inferiore, riducendo l'altezza complessiva
dell'unità.

BD330+ - 3000+
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Riscaldatori (solo per la versione G con punto di rugiada garantito)
• Tubi del riscaldatore in acciaio inossidabile di alta qualità
• Bassa densità di watt con piastre deflettrici per evitare i punti caldi
• Controllo termostatico tramite l'Elektronikon
• Tripla protezione contro il surriscaldamento, per la massima
sicurezza

Torri di essiccazione

• Dimensioni generose per un tempo di contatto ottimale
• Filtro a rete rimovibile della sostanza igroscopica in acciaio
inossidabile
• Ugelli superiore e inferiore dotati di flange personalizzate per ridurre
l'altezza.

Commutazione dipendente dal punto di rugiada

•Monitoraggio PDP reale (igrometro).
• Display PDP sul controller (e allarme).

Scarichi elettronici dell'acqua con allarme standard

• Nessuna perdita di aria compressa.
• Funzionamento esente da manutenzione e senza problemi.
• Gli scarichi manuali facilitano la manutenzione durante il
funzionamento.

Refrigeratori in acciaio inossidabile

• Massima efficienza energetica e durata prolungata.
• Facilità di ispezione e manutenzione garantita.
• Bassa caduta di pressione.
• Elevata separazione dell'acqua.
• Possibilità di borchiare fasci in posizione.

Sostanza igroscopica di livello superiore

• Resistenza all'acqua
• Temperatura ed di desorbimento e consumo di energia bassi
• Elevata capacità di adsorbimento
• Durata elevata
• Rilascio limitato di polvere

XD550+ - 3600+
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BD 630+

• Interfaccia intuitiva con un display a colori da 4,3" ad alta
risoluzione e navigazione touch e swipe
• Funzionalità SMARTlink integrata per il monitoraggio e il
controllo remoti.
• Tecnologia Smart cycle inclusa.

• Elevata affidabilità e basse esigenze di manutenzione
grazie a prolungati test di resistenza.
• La tenuta ottimale della valvola e gli attuatori a coppia
elevata garantiscono l'assenza di perdite e offrono
prestazioni ottimali.
• Resistente a condizioni difficili e aggressive negli
essiccatori a sostanza igroscopica, quali polvere di
sostanza igroscopica, umidità acida e idrocarburi.

Controller Elektronikon Touch Valvola di scambio

CD+/BD+/XD+



Il miglior trattamento della superficie resistente alla
corrosione disponibile per tutte le condizioni. Resistenza
ai graffi grazie alle sue proprietà autorigeneranti.
Resistente al calore. Applicato sia sulle superfici esterne
che su quelle interne per una protezione ottimale.

Collegamenti a flangia DIN o ANSI disponibili per una
maggiore praticità e facilità di installazione

Sostanza igroscopica ad alta capacità di adsorbimento
per massime prestazioni, lunga durata ed elevata
efficienza energetica

Telaio base compatto con guide per carrello elevatore,
progettato per risparmiare spazio

Dimensioni adatte per il flusso completo. Per una
protezione ottimale in ogni situazione.

Tubazioni zincate

Collegamenti flangiati

Essiccante

Ingombro ridotto

Valvole di sicurezza
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CD 630+

• Il telaio di serie, dotato di golfari e guide per carrello
elevatore, semplifica la movimentazione.
• Gli ampi serbatoi garantiscono bassa velocità dell'aria e
un tempo di contatto maggiore.
• Le flange di collegamento dei serbatoi sono integrate
negli involucri superiore e inferiore, riducendo l'altezza
complessiva dell'unità.

I silenziatori avanzati eliminano la contropressione,
aumentano l'efficienza di scarico, offrono protezione in
caso di intasamento tramite la valvola di sicurezza
integrata e riducono il livello di rumore durante lo scarico.

Design robusto e compatto Silenziatori sovradimensionati con
valvole di sicurezza integrate

CD+/BD+/XD+



Il silenziatore assorbente combina i vantaggi dell'assenza
totale di contropressione durante lo spurgo per
un'efficienza energetica ottimale con un'eccellente
attenuazione del suono.
Design robusto con tappo deflettore in acciaio
inossidabile.

• Installato all'interno di un vero contenitore elettrico IP54
per una maggiore affidabilità e sicurezza.
• Monitoraggio di tutti i parametri per garantire la
massima affidabilità dell'installazione.

Controller PDP per controllare il punto di rugiada.

Attuatori e valvole resistenti alla corrosione con finitura in
acciaio inossidabile. Testati internamente per la
resistenza.

• Punto di rugiada in pressione di -40 °C/-40 °F di serie (-70
°C/-94 °F su richiesta).
• Fino al 30% in più di sovrariempimento della sostanza
igroscopica per garantire prestazioni costanti anche in
condizioni difficili come alte temperature e sovraccarichi
temporanei.

Valvole di non ritorno di uscita con finitura in acciaio
inossidabile. Combinate con l'orifizio di spurgo, riducono
il rischio e gli effetti delle perdite di aria compressa.

Silenziatore aperto

Sistema di monitoraggio e di controllo
avanzati

Controller PDP

Valvole a farfalla

Sostanza igroscopica di alta qualità

Valvole di uscita

11



Eccellente efficienza energetica
Il consumo energetico di un essiccatore è dovuto principalmente alle cadute di pressione interne e al processo di rigenerazione. La

soluzione per la progettazione degli essiccatori a sostanza igroscopica è pertanto mantenere la caduta di pressione al minimo e

sviluppare tecnologie che consentano di rendere la rigenerazione il più efficiente possibile. Gli essiccatori Atlas Copco sono progettati

per garantire una caduta di pressione interna estremamente bassa, inferiore a 0,2 bar/2,9 psi, e offrire un processo di rigenerazione

particolarmente efficiente.

Gli essiccatori d'aria a sostanza igroscopica CD+, BD+ e XD+ di Atlas
Copco incorporano un innovativo sistema di gestione dell'energia
con commutazione integrata dipendente dal punto di rugiada. Ciò
rende gli essiccatori più efficienti, con un risparmio energetico fino al
90%, a seconda dell'installazione e dell'utilizzo. Il principio è
semplice. Sebbene il tempo di rigenerazione rimanga costante, il
ritardo prima del passaggio da una torre all'altra è controllato tramite
il sensore del punto di rugiada. Non appena viene raggiunto il punto
di rugiada previsto, il ciclo dell'essiccatore che era in attesa
riprenderà passando alla torre a secco. Ritardare i cicli in questo
modo comporta un notevole risparmio energetico. Ciò si verifica
quando le condizioni di funzionamento sono inferiori al riferimento o
il flusso oscilla al di sotto del carico nominale massimo.

La bassa caduta di pressione risparmia energia e
riduce i costi di esercizio

Il consumo energetico di un essiccatore è dovuto principalmente
alle cadute di pressione interne e al processo di rigenerazione.
La soluzione per la progettazione degli essiccatori a sostanza
igroscopica è pertanto mantenere la caduta di pressione al minimo
e
sviluppare tecnologie che consentano di rendere la rigenerazione il
più efficiente possibile. Gli essiccatori Atlas Copco sono
progettati per garantire una caduta di pressione interna
estremamente bassa, inferiore a 0,2 bar/2,9 psi, e offrire un
processo di rigenerazione
particolarmente efficiente.

Rigenerazione efficiente grazie allo scambio
dipendente dal punto di rugiada

CD+/BD+/XD+



La nostra gamma CD 360+ - 1600+ è la soluzione più efficiente per la
domanda di essiccatori a freddo grazie al ciclo di rigenerazione a
bassa caduta di pressione. Questa è la soluzione ideale per le
applicazioni con un basso numero di ore di funzionamento.

La nostra gamma BD 330+ - 3000+ copre gli essiccatori a caldo con
soffiante e il suo design a elevata efficienza energetica garantisce un
notevole risparmio. In particolare con un numero di ore di
funzionamento annuali più elevato.

La nostra gamma XD 550+ - 3600+ è un essiccatore a calore della
compressione. Può essere utilizzato insieme a compressori oil-free, in
particolare con modelli centrifughi. Grazie all'uso dell'energia termica
proveniente dal compressore, è molto efficiente a con numeri di ore
di funzionamento annuali bassi o alti.

Diversi modelli per le diverse esigenze

Commutazione dipendente dal punto di rugiada

• Monitoraggio PDP reale (igrometro).
• Display PDP sul controller (e allarme).
• L'essiccatore passa alla torre successiva solo quando la sostanza
igroscopica è satura (sulla base del valore misurato dal sensore del
punto di rugiada in pressione (PDP). Durante questo periodo,
l'essiccatore non consuma aria di purga.

Tubazioni zincate con raccordi flangiati

• Le tubazioni flangiate semplificano la manutenzione e riducono al
minimo il
rischio di perdite.
• Le dimensioni dei tubi sono ottimizzate per garantire una bassa
caduta di pressione
con conseguente risparmio energetico.

Sistema di monitoraggio e di controllo avanzati

• Installato all'interno di un vero contenitore elettrico IP54 per una
maggiore affidabilità e sicurezza.
• Monitoraggio di tutti i parametri per garantire la massima
affidabilità
dell'installazione.
• Design plug & play e completamente cablato.

CD 360+ - 1600+
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Sistema di controllo e monitoraggio avanzato

• Tecnologia Smart Cycle inclusa per risparmiare energia a carico
parziale senza il sensore del punto di rugiada su richiesta.
• Design plug-and-play e completamente cablato.
• Monitoraggio di tutti i parametri per garantire la massima affidabilità
dell'installazione.

Riscaldatore a bassa densità di watt

• Gli elementi riscaldatore a bassa densità di watt evitano punti caldi.
Il design ottimale del deflettore assicura una distribuzione ottimale
del flusso su tutta la lunghezza degli elementi.
• Il riscaldatore è installato in un alloggiamento del riscaldatore
isolato per garantire la migliore configurazione possibile dal punto di
vista dell'efficienza energetica
• Design in acciaio inossidabile di grado elevato per garantire una
lunga durata utile

Modalità di raffreddamento

Gli essiccatori BD 360+ - 3500+ sono disponibili in tre varianti,
correlate alla modalità di raffreddamento. Il ciclo di raffreddamento è
uno dei passaggi durante il funzionamento, dopo il ciclo di
riscaldamento.

1. Raffreddamento standard: questa variante utilizza una piccola
quantità di aria secca

2. ZeroPurge - Raffreddamento a circuito aperto: questa variante
utilizza aria ambiente fresca dalla soffiante. È più efficiente dal punto
di vista energetico rispetto al raffreddamento standard, poiché non si
verifica alcuna perdita di aria compressa. Questa è la scelta migliore
per i climi moderati

3. ZeroPurge - Circuito chiuso: questa variante raffredda la sostanza
igroscopica utilizzando un refrigeratore raffreddato ad aria (BD 360+ -
970+) o un refrigeratore raffreddato ad acqua (BD 1260+ - 2500+)
aggiuntivi. L'aria di raffreddamento scorre in un circuito chiuso,
impedendo che la sostanza igroscopica venga precaricata con
l'umidità proveniente dalla temperatura ambiente. Questa è la scelta
migliore per i climi umidi impegnativi e garantisce un'efficienza
energetica ottimale.

Sostanza igroscopica in silicagel di lunga durata

• La sostanza igroscopica in silicagel a elevato adsorbimento richiede
meno energia di riattivazione rispetto ad altri agenti essiccanti.

BD 360+ - 3500+
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Sistema di monitoraggio e di controllo avanzati

• Installato all'interno di un vero contenitore elettrico IP54 per una
maggiore affidabilità e sicurezza.
• Monitoraggio di tutti i parametri per garantire la massima
affidabilità dell'installazione.

Ingresso dell'aria calda

• Calore della compressione utilizzato per la rigenerazione.
• Nessun consumo di energia.

Torri di essiccazione

• Caduta di pressione ridotta.
• Separatore d'acqua incorporato per ridurre il carico di sostanza
igroscopica e prolungare il ciclo di essiccazione.

Commutazione dipendente dal punto di rugiada

• L'essiccatore passa alla torre successiva solo quando la sostanza
igroscopica è satura (sulla base del valore misurato dal sensore del
punto di rugiada in pressione (PDP). Durante questo periodo,
l'essiccatore non consuma energia.

XD550+ - 3600+
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Installazione
Le smart AIR solutions combinano compressori, soffianti e booster con soluzioni di aria di qualità completamente ottimizzate per

funzionare insieme nel modo più efficiente e affidabile.

Spesso si acquistano compressori delle stesse dimensioni,
ma per ottimizzare il sistema è meglio combinare
compressori, tecnologie e controlli di dimensioni diverse.

1. Compressori
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La presenza di un controller centrale riduce la fascia di
pressione media,
riducendo anche la pressione di esercizio delle macchine.
• La riduzione della pressione di 1 bar (o 14,5 psi) riduce il
consumo energetico del 7%.
• La riduzione della pressione di 1 bar (o 14,5 psi) riduce le
perdite d'aria del 13%.
Più funzioni integrate in Optimizer 4.0 in cui è possibile
regolare la pressione, la capacità e la velocità.

Legenda

A = Pressione di rete
B = Pressione media
C = Pressione minima del sistema

Il nostro concetto di funzionalità complete offre un
essiccatore integrato nel compressore. Ciò offre ulteriori
vantaggi, riducendo i costi di installazione, i tempi e la
complessità, con essiccatori controllati insieme ai
compressori, riducendo i tubi di collegamento e, di
conseguenza, la possibilità di perdite e ulteriori cadute di
pressione. Un altro vantaggio principale è il risparmio di
spazio offerto da una macchina con funzionalità
complete.

Un serbatoio dell'aria di dimensioni corrette garantisce
efficienza energetica e affidabilità del sistema. Consente
una fascia di pressione stretta e limita i cicli di scarico e
scarico per ridurre le sollecitazioni sui cuscinetti degli
elementi e su altri componenti interni.

Atlas Copco dispone di un'ampia gamma di prodotti per il
trattamento dell'aria che soddisfa le vostre esigenze. La
nostra gamma spazia dalla rimozione di acqua, olio e
polvere dall'aria compressa alla generazione di ossigeno e
azoto in loco.

Le smart AIR solutions sono soluzioni complete per aria o gas,
progettate per offrire ai nostri clienti i più bassi i costi dei cicli di vita
delle loro apparecchiature. Le smart AIR solutions combinano
compressori, soffianti e booster con soluzioni di aria di qualità
completamente ottimizzate per funzionare insieme nel modo più
efficiente e affidabile.

smart AIR solutions

2. Controller centrale

3. Essiccatori integrati

4. Serbatoio dell'aria

5. Gamma per il trattamento dell'aria
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Ottimizzate il vostro impianto
Caratteristiche e opzioni aggiuntive.

Scopo di fornitura

Circuito dell'aria

Valvole di scambio e valvole di non ritorno

Tubazioni di ingresso e di uscita zincate

Flange dell'aria di ingresso e di uscita

Tubo del riscaldatore e tubo di collegamento ai serbatoi isolati

Ugello sonico

Collegamenti
Flange DIN

Flange ANSI

Componenti elettrici

Pannello di controllo elettrico premontato

Sistema di controllo e monitoraggio Elektronikon con tecnologia SMARTLINK e SmartCycle*

Protezione IP54

Contatti privi di tensione per i segnali di allarme e avvertimento remoti

Controllo e sensore del punto di rugiada in pressione (su richiesta per CD+ con controllo di base e BD+)

Telaio
Telaio di base con guide per carrello elevatore

Alette di sollevamento

Certificazione meccanica
Certificazione CE

Certificazione ASME

Opzioni

CD+ BD+ XD+

Su richiesta 360+ - 1600+ 360+ - 3500+ 550+ - 3600+

Pressione di esercizio massima: 14,5 bar(e)/210 psig • • -

Sensore e controllo PDP • = Controllo base; nv = Controllo Elektronikon • v

Seconda lettura del PDP - • •

Punto di rugiada in pressione -70 °C/-94 °F • • -

Gruppo pre- e post-filtro per compressori a iniezione di olio GA • - -

Gruppo pre- e post-filtro per compressori oil-free Z • - -

Gruppo post-filtro - - •

Valvole limitatrici di pressione • v v

Variante per temperatura di ingresso elevata • • -

Variante per temperatura ambiente elevata - • •

Isolamento delle colonne dell'essiccatore - • •

v = Di serie

• = Su richiesta

- = Non disponibile
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Opzioni

CD+ BD+ XD+

Su richiesta 360+ - 1600+ 360+ - 3500+ 550+ - 3600+

Ugello di spurgo ottimizzato, per la pressione di esercizio effettiva • • -

Filtro di aspirazione soffiante - • -

Collegamento aria pilota esterno per basse pressioni - • -

Ingresso singolo - - •

v = Di serie

• = Su richiesta

- = Non disponibile
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Specifiche tecniche
Dati tecnici delle unità essiccatore.

Essiccatori a sostanza igroscopica con rigenerazione a freddo CD+

Tipo

Portata in aria libera in ingresso 7 bar(e)+ 100

psig

Caduta di

pressione

Raccordi di ingresso/

uscita
Misure dei filtri (consigliate)

l/s m³/h cfm bar psi DIN ANSI

Prefiltri Post-filtro

1 µm (0,1

ppm)

0,01 µm (0,01

ppm)

0,01 µm (0,01

ppm)
1 µm

CD 360+ 360 1296 762 0,15 2,18 DN80 3 poll. DD425+ PD425+ UD425+ DDp425+

CD 480+ 480 1727 1018 0,15 2,18 DN80 3 poll. DD550+ PD550+ UD550+ DDp550+

CD 630+ 630 2268 1336 0,15 2,18 DN80 3 poll. DD850+ PD850+ UD850+ DDp850+

CD970+ 970 3492 2056 0,15 2,18 DN100 4 poll. DD1100+ PD1100+ UD1100+ DDp1100+

CD1260+ 1260 4536 2671 0,15 2,18 DN100 4 poll. DD1400+ PD1400+ UD1400+ DDp1400+

CD1600+ 1600 5760 3392 0,18 2,61 DN150 6 poll. DD1800+ PD1800+ UD1800+ DDp1800+

Dimensioni

Tipo Dimensioni Peso

mm pollici
kg lb

L P A L P A

CD 360+ 1776 1088 2537 69,9 42,8 99,9 950 2095

CD 480+ 1776 1088 2537 69,9 42,8 99,9 1030 2271

CD 630+ 1884 1091 2592 74,2 43,0 102,0 1310 2889

CD 970+ 2359 1259 2655 92,9 49,6 104,5 2120 4675

CD 1260+ 2472 1259 2637 97,3 49,6 103,8 2600 5733

CD 1600+ 2693 1428 2576 106,0 56,2 101,4 3700 8159

CD+/BD+/XD+



Essiccatori a sostanza igroscopica a caldo con soffiante BD+

Tipo di

essiccatore

Portata in aria libera in ingresso 7

bar(e)/100 psig

Potenza

media

Caduta di pressione

(esclusi i filtri)

Raccordi di scarico e

ingresso
Prefiltro consigliato Post-filtro

l/s m³/h cfm kW bar psi DIN ANSI
Aria a iniezione

di olio
Aria oil-free

BD 360+ 360 1296 763 10,9 0,18 2,6 DN80 3 poll.
UD 430+/380+

InPASS

PD 430+/380+

InPASS

DDp 430+/380+

InPASS

BD 480+ 480 1728 1017 13,3 0,18 2,6 DN80 3 poll.
UD 525+/510+

InPASS

PD 525+/510+

InPASS

DDp 525+/510+

InPASS

BD 630+ 630 2268 1335 17,8 0,18 2,6 DN80 3 poll. UD 630+ PD 630+ DDp 630+

BD 970+ 970 3492 2055 27,0 0,18 2,6 DN100 4 poll. UD 1100+ PD 1100+ DDp 1100+

BD 1260+ 1260 4536 2670 37,5 0,18 2,6 DN100 4 poll. UD 1260+ PD 1260+ DDp 1260+

BD 1600+ 1600 5760 3390

DA CONFERMARE
BD 2100+ 2100 7560 4450

BD 2500+ 2500 9000 5297

BD 3500+ 3500 1260 7416

Dimensioni

Tipo

Dimensioni Peso

mm pollici
kg lb

L P A L P A

BD 360+ 1776 960 2585 69,9 37,8 101,8 1734 3822

BD 480+ 1776 960 2571,0 69,9 37,8 101,2 1810 3991

BD 630+ 1884 948 2708,0 74,2 37,3 106,6 2205 4860

BD 970+ 2359 1000 2717 92,9 37,3 107,0 3164 6976

BD 1260+ 2382 1715,6 2701 93,8 67,5 106,3 3738 8242

BD 1600+

DA CONFERMARE
BD 2100+

BD 2500+

BD 3500+

Essiccatori a sostanza igroscopica con rigenerazione a calore di compressione XD+

Tipo di essiccatore

Portata in aria libera in ingresso Potenza media Caduta di pressione (esclusi i filtri) Raccordi di scarico e ingresso Misure dei filtri (consigliate)

l/s m³/h cfm kW HP bar psi DIN ANSI
Post-filtro

1 µmn0,1 ppm

XD 550+ 550 1980 1166 3,4 4,59 0,39 5,655 80 3 poll. DDp550+

XD 850+ 850 3060 1802 5,1 6,9 0,39 5,655 100 4 poll. Ddp850+

XD 1100+ 1100 3960 2332 6,5 8,8 0,39 5,655 100 4 poll. DDp1100+

XD 1400+ 1400 5040 2968 8,4 11,3 0,35 5,075 150 6 poll. DDp1400+

XD 1800+ 1800 6480 3819 10,8 14,6 0,35 5,075 150 6 poll. DDp1800+

XD 2200+ 2200 7920 4664 13,2 17,8 0,35 5,075 150 6 poll. DDp2200+

XD 3000+ 3000 10800 6360 18 24,3 0,35 5,075 200 8 poll. DDp3000+

XD 3600+ 3600 12960 7632 21,6 29,2 0,35 5,075 200 8 poll. DDp4000+
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Dimensioni

Tipo

Dimensioni Peso

mm pollici
kg lb

L P A L P A

XD 550+ 1884 1589 2612 74,2 62,6 103 2196 4876

XD 850+ 2359 1936 2752 92,9 76,2 108 3320 7371

XD 1100+ 2473 1936 2734 97,4 76,2 108 3835 8515

XD 1400+ 4120 2290 2556 162 90,2 101 5921 13146

XD 1800+ 4120 2292 2560 162 90,2 101 6550 14543

XD 2200+ 4120 2292 2680 162 90,2 105,51 7365 16353

XD 3000+ 5617 2724 2866 221 107 112,83 9531 21162

XD 3600+ 5617 2724 2866 221 107 112,83 10390 23069

CD+/BD+/XD+



Gli appunti
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Teniamo fede alle nostre responsabilità nei confronti dei clienti, dell’ambiente e delle persone
intorno a noi. Facciamo in modo che le nostre performance resistano alla prova del tempo. Questo
è ciò che definiamo produttività sostenibile.

www.atlascopco.com/it
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