
Soffianti a lobi oil-
free

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD (2,2-90 kW / 3-120 hp)

0,3-1 bar(g) / 4,4-14,5 psig

30-3958 m3/hr / 18-2330 cfm



Elevato tempo di attività
del processo a basso
investimento
Quando si avvia la propria applicazione di soffiante, i costi di capitale, i costi di

manutenzione e l'affidabilità sono molto importanti. Grazie alla semplicità e al

design collaudato, le nostre soffianti a lobi rappresentano a livello mondiale la

scelta ideale negli ambienti difficili che hanno limitate esigenze di

supervisione. Fornendo la giusta quantità di aria richiesta dall'applicazione, le

unità VSD con controller integrato contribuiscono a un funzionamento

regolare ed efficiente in termini di costi.

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



Il funzionamento in ambienti con temperature elevate o in
alta quota non rappresenta un problema per le soffianti
ZL. Il sistema di raffreddamento e la valvola di sicurezza e
di avviamento integrata contribuiscono a un
funzionamento senza problemi durante l'intero ciclo di
vita della soffiante.

Il controller VSD integrato con il pannello di controllo

Elektronikon® Mk5 fornisce un funzionamento
semplificato e il rispetto totale delle condizioni della
soffiante.

Aria oil-free da una sorgente durevole e
affidabile

Funzionamento semplice e intuitivo -
monitorato minuziosamente
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Il prodotto giusto per un'ampia gamma di
applicazioni a bassa pressione
Il principio di compressione volumetrica con caratteristiche fisse rende il prodotto idoneo per numerose applicazioni. Sia che si tratti

del trasporto pneumatico di granulati, della fluidizzazione in silo, del processo di aerazione in impianti per il trattamento delle acque

reflue o dell'aria di processo negli impianti chimici, le soffianti ZL offrono affidabilità e funzionamento continuo 24 ore su 24.

Il design affidabile delle soffianti ZL consente di
installarle laddove è necessario, ovvero vicino alla
tecnologia, anche all'aperto. Non c'è bisogno di
una camera dedicata: la soffiante ZL abbatte i costi
per l'intero impianto di trattamento delle acque
reflue. Una facile manutenzione a intervalli regolari
garantisce tranquillità per la durata totale
dell'impianto.

Impianti per il trattamento delle
acque reflue

Una sorgente affidabile di aria compressa dove

occorre

Laddove ci sia bisogno di una soffiante per il
trasporto pneumatico di combustibile solido, per
l'aria di combustione principale o per l'aria di
raffreddamento della lancia, la soffiante ZL è
perfettamente adatta per far fronte a tutte queste
esigenze. Sebbene l'ambiente dei cementifici sia
spesso ostile e polveroso, l'elemento collaudato
della soffiante a lobi ZL con il suo telaio robusto
fornirà un funzionamento senza problemi.

Industria cementiera

Fornitura di aria affidabile in ambienti

polverosi

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



Nell'industria dei prodotti alimentari e delle
bevande è fondamentale mantenere alta la qualità
del prodotto garantendo la totale assenza di
contaminazione da particelle estranee o materiali
inadatti al consumo umano. Il certificato
alimentare garantisce che tutte le parti della
soffiante ZL sono idonee per l'uso in questo
settore.

Industria alimentare

La qualità del prodotto è fondamentale

Le applicazioni in centrali elettriche come la
desolforazione o il processo di combustione
richiedono il funzionamento intermittente della
soffiante con un fabbisogno di aria variabile. Un
numero di avviamenti elevato può sovraccaricare i
cuscinetti nell'elemento e nel motore e la valvola
di ritegno. La funzione di avvio della valvola di
avviamento progressivo (integrata nello standard)
assicura un aumento di pressione uniforme,
prolungando in tal modo la durata di tali
componenti. Il controllo VSD integrato della
soffiante ZL, poi, fornisce sempre il corretto
volume d'aria.

Potenza

Funzionamento uniforme e affidabile 24/7
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ZL 1 e ZL 2: semplici e affidabili

Elemento soffiante a tre lobi con cuscinetti e ingranaggi
robusti selezionati secondo l'esperienza.

Il flusso di ventilazione forzata mantiene la temperatura
interna della cappotta in prossimità della temperatura
ambiente, contribuendo all'affidabilità dell'unità. Opzione
per versione da esterno da utilizzare in condizioni pari a
-10 / + 55 °C

1. Design tradizionale - soffiante
affidabile

2. Raffreddamento della cappotta

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



Il compensatore integrato con flangia provvede al
disaccoppiamento strutturale e all'allineamento
dell'installazione. Il suo materiale, l'acciaio inossidabile,
offre una soluzione duratura.

I manometri della pressione meccanica e della pressione
differenziale forniscono informazioni di facile lettura circa
la pressione in uscita e le condizioni del filtro dell'aria.

La funzione di sicurezza e avviamento è integrata nella
nostra valvola PVO, la quale assicura che la pressione sia
sempre sotto controllo e che ogni avviamento della
soffiante sia uniforme, contribuendo a un funzionamento
senza problemi.

Il tensionamento automatico della cinghia attuato dal
peso del motore previene le deformazioni della cinghia e
mantiene alta l'efficienza della trasmissione per tutta la
durata utile della stessa.

Ogni singola soffiante che esce dalla nostra fabbrica viene
testata seguendo la procedura di prova standard Atlas
Copco conforme alla norma ISO 1217:2009, allegato "C"
ed "E" (4a edizione). In via opzionale, possiamo
consegnarvi un rapporto completo della prova
prestazionale della vostra soffiante.

3. Raccordo di scarico durevole

4. Controllo visivo immediato e
comprensione delle condizioni della
soffiante

5. Protezione eccellente dell'unità

6. Tendicinghia esente da manutenzione

Certificato delle prove prestazionali
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ZL 1 e ZL 2 con controller: compatte e
complete

Elemento soffiante a tre lobi con cuscinetti e set di
ingranaggi robusti selezionati in modo tradizionale.

1. Design tradizionale - soffiante
affidabile

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



Il flusso di ventilazione forzata mantiene la temperatura
interna della cappotta in prossimità della temperatura
ambiente, contribuendo all'affidabilità dell'unità. Opzione
per versione da esterno da utilizzare in condizioni pari a
-10 / + 55 °C

Il compensatore integrato con flangia provvede al
disaccoppiamento strutturale e all'allineamento
dell'installazione. Il suo materiale, l'acciaio inossidabile, è
garanzia di una soluzione duratura.

L'unità VSD con controller e convertitore di frequenza
integrati viene fornita come pacchetto plug-and-play.

Pressione e temperatura sono monitorate costantemente
attraverso sensori installati. La funzione di sicurezza e
avviamento è integrata nella nostra valvola PVO, la quale
assicura che la pressione sia sempre sotto controllo e che
ogni avviamento della soffiante sia uniforme,
contribuendo a un funzionamento senza problemi.

Il tensionamento automatico della cinghia attuato dal
peso del motore previene le deformazioni della cinghia e
mantiene alta l'efficienza della trasmissione per tutta la
durata utile della stessa.

Ogni singola soffiante che esce dalla nostra fabbrica viene
testata seguendo la procedura di prova standard Atlas
Copco conforme alla norma ISO 1217:2009, allegato "C"
ed "E" (4a edizione). In via opzionale, possiamo
consegnarvi un rapporto completo della prova
prestazionale della vostra soffiante.

2. Raffreddamento della cappotta

3. Raccordo di scarico durevole

4. Funzionamento e installazione
intuitivi

5. Protezione superiore dell'unità

6. Tendicinghia esente da manutenzione

Certificato delle prove prestazionali
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ZL 3-4: semplici e affidabili

Elemento soffiante a tre lobi con cuscinetti e ingranaggi
robusti selezionati secondo l'esperienza.

Il flusso di ventilazione forzata mantiene la temperatura
interna della cappotta in prossimità della temperatura
ambiente, contribuendo all'affidabilità dell'unità. Opzione
per versione da esterno da utilizzare in condizioni pari a
-10 / + 55 °C

1. Design tradizionale - soffiante
affidabile

2. Raffreddamento della cappotta

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



Il compensatore integrato con flangia provvede al
disaccoppiamento strutturale e all'allineamento
dell'installazione. Il suo materiale, l'acciaio inossidabile,
offre una soluzione duratura.

I manometri della pressione meccanica e della pressione
differenziale forniscono informazioni di facile lettura circa
la pressione in uscita e le condizioni del filtro dell'aria.

La funzione di sicurezza e avviamento è integrata nella
nostra valvola PVO, la quale assicura che la pressione sia
sempre sotto controllo e che ogni avviamento della
soffiante sia uniforme, contribuendo a un funzionamento
senza problemi.

Il tensionamento automatico della cinghia attuato dal
peso del motore previene slittamenti e mantiene alta
l'efficienza della trasmissione per l'intera durata utile delle
cinghie.

Il telaio di base dell'unità è predisposto per l'uso di
sollevatori a forche per semplificare ulteriormente
l'installazione.

I pannelli anteriore e laterale sono dotati di due maniglie
per un facile accesso all'unità.

Ogni singola soffiante che esce dalla nostra fabbrica viene
testata seguendo la procedura di prova standard Atlas
Copco conforme alla norma ISO 1217:2009, allegato "C"
ed "E" (4a edizione). In via opzionale, possiamo
consegnarvi un rapporto completo della prova
prestazionale della vostra soffiante.

3. Raccordo di scarico durevole

4. Controllo visivo immediato e
comprensione delle condizioni della
soffiante

5. Protezione eccellente dell'unità

6. Tendicinghia esente da manutenzione

7. Asole per elevatore a forche

Maniglie delle porte per rimuovere
facilmente i pannelli

Certificato delle prove prestazionali
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ZL 3-4 con controller: compatte e complete

Elemento soffiante a tre lobi con cuscinetti e set di
ingranaggi robusti selezionati in modo tradizionale.

Il flusso di ventilazione forzata mantiene la temperatura
interna della cappotta in prossimità della temperatura
ambiente, contribuendo all'affidabilità dell'unità. Opzione
per versione da esterno da utilizzare in condizioni pari a
-10 / + 55 °C.

1. Design tradizionale - soffiante
affidabile

2. Raffreddamento della cappotta

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



Il compensatore integrato con flangia provvede al
disaccoppiamento strutturale e all'allineamento
dell'installazione. Il suo materiale, l'acciaio inossidabile, è
garanzia di una soluzione duratura.

L'unità VSD con controller e convertitore di frequenza
integrati viene fornita come pacchetto plug-and-play.

Pressione e temperatura sono monitorate costantemente
attraverso sensori installati. La funzione di sicurezza e
avviamento è integrata nella nostra valvola PVO, la quale
assicura che la pressione sia sempre sotto controllo e che
ogni avviamento della soffiante sia uniforme,
contribuendo a un funzionamento senza problemi.

Il tensionamento automatico della cinghia attuato dal
peso del motore previene le deformazioni della cinghia e
mantiene alta l'efficienza della trasmissione per tutta la
durata utile della stessa.

Il telaio di base dell'unità è predisposto con asole per
l'uso di sollevatori a forche per semplificare ulteriormente
l'installazione.

Le nostre unità con azionamento a velocità variabile sono
dotate di un convertitore di frequenza Danfos che
garantisce che la velocità del motore venga regolata
automaticamente in base alla richiesta di flusso.

I pannelli anteriore e laterale sono dotati di due maniglie
per un facile accesso all'unità.

Ogni singola soffiante che esce dalla nostra fabbrica viene
testata seguendo la procedura di prova standard Atlas
Copco conforme alla norma ISO 1217:2009, allegato "C"
ed "E" (4a edizione). In via opzionale, possiamo
consegnarvi un rapporto completo della prova
prestazionale della vostra soffiante.

3. Raccordo di scarico durevole

4. Funzionamento e installazione
intuitivi

5. Protezione superiore dell'unità

6. Tendicinghia esente da manutenzione

7. Asole per elevatore a forche

Convertitore di frequenza

Maniglie delle porte per rimuovere
facilmente i pannelli

Certificato delle prove prestazionali
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Vi offriamo il pacchetto completo: le nostre soffianti a lobi
ZL sono pronte all'uso all'arrivo. Le nostre soluzioni plug-
and-play consentono di evitare costi imprevisti, poiché
tutto ciò che serve per il funzionamento è incluso nella
nostra offerta. Inoltre, una soluzione plug and play
garantisce un ingombro ridotto: le dimensioni dell'unità
indicate nella nostra offerta rappresentano le dimensioni
finali dell'unità.

Evitate costi imprevisti con le nostre unità
plug & play

Le nostre soffianti a lobi ZL sono adatte per il
funzionamento in condizioni di temperature ambiente
elevate. Inoltre, la cappotta di protezione dalla pioggia
opzionale garantisce che le nostre unità possano essere
installate all'esterno, vicino al processo e alla tecnologia.

Risparmiate ancora più spazio: installate
le unità all'esterno

Installazione

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



• Certificato di prova prestazioni
• Imballaggio con cassa in legno
• Cappotta per esterno*
• Rete IT
(*) Modelli ZL VSD: disponibile solo per la versione senza avviatore

Sono disponibili le seguenti opzioni standard:

La nostra fornitura base parte da un pacchetto di soffianti
puramente meccanico; sul pannello frontale si trovano i
manometri meccanici indicanti la pressione di scarico e le
condizioni del filtro di ingresso. È possibile aggiornare il
pacchetto selezionando la nostra unità di controllo

Elektronikon®, che fornisce un monitoraggio costante dello
stato di salute della soffiante, fornendo feedback al
controllore di processo e consentendo la connettività, per
esempio a un modulo Optimizer 4.0 per la gestione della
camera della soffiante. Per le unità dotate di starter
integrato a velocità fissa o variabile, questa unità di
controllo fa parte della fornitura "standard".

Unità di controllo opzionale

Avete la libertà di scegliere una variante senza starter
qualora vi sentiate più a vostro agio con il vostro armadio
starter o se preferite installarlo in un locale separato.

Variante senza starter

Design configurabile
Configurare la soffiante a lobi in base alle proprie esigenze: velocità variabile o velocità fissa? Controller integrato o no? Con o senza

avviatore? Di serie o personalizzata?
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Può darsi che il nostro standard di fornitura sia
semplicemente "troppo" standard per voi; potreste avere
particolari esigenze o preferenze. Il nostro reparto
EngineeredSolutions può riscrivere le regole! Avete
semplicemente bisogno della nostra unità in un colore
diverso? Oppure desiderate che iniziamo da zero e
costruiamo una soffiante sulla base delle vostre specifiche?
Possiamo fare tutto!

Richieste speciali - design personalizzato!

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



Il display a colori consente una lettura semplice delle
condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura.

• Icone chiare e navigazione intuitiva consentono un rapido
accesso a tutte le impostazioni e ai dati principali.

• Monitoraggio delle condizioni di funzionamento
dell'apparecchiatura e dello stato di manutenzione;
informazioni sempre a disposizione quando necessario.

• Funzionamento delle apparecchiature studiato per
soddisfare le vostre esigenze di aria compressa in modo
specifico e affidabile.

• Comando a distanza integrato e funzioni di notifica
disponibili di serie, inclusa una pagina web integrata di
facile utilizzo.

• Supporto di 31 lingue diverse, incluse le lingue basate su
ideogrammi.

Elektronikon® MK5 - L'intelligenza fa parte
del pacchetto

È possibile monitorare le macchine tramite Ethernet grazie

all'unità di controllo Elektronikon® e al servizio SMARTLINK.
Le funzioni di monitoraggio comprendono indicazioni di
avvertimento, arresto del compressore e pianificazione
delle attività di manutenzione. Scegliete l'efficienza
energetica: verranno generati rapporti personalizzati
sull'efficienza energetica della camera della soffiante, in
conformità con la norma ISO 50001.

Connettività, con SMARTLINK

Monitoraggio e controllo: come trarre il
meglio dal vostro impianto
L'unità di controllo Elektronikon® è progettata appositamente per massimizzare le prestazioni delle soffianti in diverse condizioni.

Optimizer 4.0 si fa carico della gestione completa della sala soffianti. I vantaggi fondamentali sono una maggiore efficienza energetica

mediante la riduzione del consumo energetico, della frequenza di manutenzione e dello stress... sia per voi che per l'intero sistema

dell'aria.
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Una rete di aria compressa correttamente gestita consente
di ridurre i consumi energetici, gli interventi di
manutenzione e i tempi di fermo macchina e permette di
aumentare la produzione e migliorare la qualità dei
prodotti. L'Optimizer 4.0 di Atlas Copco monitora e controlla
contemporaneamente più soffianti; è un'unica postazione
centrale di controllo per l'intera rete di aria compressa, che
garantisce che tutte le soffianti lavorino alle massime
prestazioni per il vostro processo. Ne risulta una rete
completamente autonoma ed efficiente sul piano
energetico, che vi regalerà tranquillità e manterrà ai minimi i
vostri costi.

Mettetevi comodi e rilassatevi: Optimizer
4.0 ha tutto sotto controllo

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



• Risparmio sui costi - La manutenzione ottimizzata riduce i
costi operativi del sistema di soffianti.

• Aumento dell'efficienza operativa - La nostra competenza
in fatto di manutenzione rende la vita più facile in termini
di gestione delle risorse.

• Disponibilità e prestazioni elevate - L'assistenza da parte
di specialisti mantiene la vostra apparecchiatura
funzionante come dovrebbe, proteggendo il vostro
investimento.

Riducete i vostri investimenti e
avvantaggiatevi di prestazioni ottimali

Ricambi originali, progettati e prodotti secondo le
specifiche esatte della vostra soffiante, consegnati
esattamente dove e quando ne avete bisogno.

• Tutti i componenti, un unico pacchetto - Il componente
necessario per il vostro intervento di assistenza sempre a
portata di mano.

• Risparmio di denaro - Un kit di assistenza completo costa
meno rispetto alla somma dei componenti ordinati
separatamente.

• Amministrazione semplificata - Ogni kit di assistenza ha
un unico numero di matricola, che consente di creare un
ordine di acquisto semplice e di seguirlo con facilità.

Componenti di soffianti alla vostra porta:
il nostro Piano di Manutenzione

Massimizzate le vostre risorse con un Piano
di Assistenza
Avere cura del proprio compressore consente di contenere i costi d'esercizio e ridurre al minimo i rischi di guasti imprevisti o arresti

della produzione. Atlas Copco offre verifica dell'efficienza energetica, assistenza, riparazioni, ricambi e piani di manutenzione per tutti

i compressori.

Affidatevi ai nostri esperti per assicurare che le vostre attività continuino con la massima efficienza. I nostri piani coprono riparazioni,

manutenzione preventiva, ricambi e molto altro ancora.
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Nessuna sorpresa finanziaria. I nostri servizi a prezzo fisso
combinano l'esperienza di tecnici addestrati in fabbrica con
la qualità dei nostri ricambi originali per soffianti.

• I componenti migliori - La qualità impareggiabile delle
nostre parti originali si traduce in un'ottimizzazione di
tempo di attività, consumo energetico e affidabilità.

• Chiaro e semplice - Un'assistenza tagliata su misura per la
vostra installazione, le condizioni del sito e la
pianificazione della produzione; ogni servizio a prezzo
fisso ha una portata e un prezzo trasparenti.

Assistenze a prezzo fisso: i migliori
ricambi per soffianti e la migliore
manutenzione

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



Diagramma di flusso
Flusso di processo e flusso di raffreddamento - fase per fase
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• IT TEST MAARTEN A fan forces fresh process and
ventilation air in the canopy, through a noise
attenuating baffle system.

• Air is filtered prior to entering the lobe blower element.
The filter housing reduces the inlet pulsations.

• The lobe blower element moves air from inlet to outlet.
• Discharge silencer reduces the pressure pulsation levels

to the minimum.
• At start-up, the blow-off valve is 'open' for smooth unit

start-up. That valve closes itself, pushed by the
increased air pressure.

• As soon as the blow-off valve is closed, air pressure
increases further, resulting in enough force to push the
check-valve open.

• Air delivery to the system.

• A fan forces fresh process and ventilation air in the
canopy, through a noise attenuating baffle system.

• Cubicle ventilation air is mixed with the canopy
ventilation air.

• The motor cooling fan circulates this fresh canopy air
over the motor housing, The motor fan-cowl ensures
that air flowing over the motor cooling fins.

• The forced ventilation flow through the canopy removes
the heat radiated by the blower core.

• The hot canopy air can leave the canopy through a
grating at the side panel.

• The hot air blown out by the startup and safety valve is
ducted straight out of the canopy to avoid canopy
heating.

1. Process flow 2. Cooling flow

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



Ambito della fornitura

ZL 1-2 (VSD)

Fornitura standard ZL 1 VSD ZL 1 ZL 2 VSD ZL 2

Circuito dell'aria

Filtro di aspirazione aria ✓ ✓ ✓ ✓

Smorzatore di pulsazioni di aspirazione ✓ ✓ ✓ ✓

Elemento a lobi oil-free ✓ ✓ ✓ ✓

Valvola di avviamento - - ✓* ✓*

Valvola di sicurezza ✓ ✓ ✓ ✓

Valvola di non ritorno ✓ ✓ ✓ ✓

Smorzatore di pulsazioni di scarico ✓ ✓ ✓ ✓

Compensatore di uscita (acciaio inossidabile) ✓ ✓ ✓ ✓

Flangia di uscita aria DIN o ANSI ✓ ✓ ✓ ✓

Circuito olio
Fornito pieno di olio ✓ ✓ ✓ ✓

Cuscinetti e ingranaggi lubrificati a sbattimento ✓ ✓ ✓ ✓

Motore Motore ad induzione IE3, TEFC IP55 ✓ ✓ ✓ ✓

Meccanica
Puleggia e cinghia ✓ ✓ ✓ ✓

Sistema di tensionamento della cinghia automatico ✓ ✓ ✓ ✓

Carrozzeria

Cappottatura insonorizzata ✓ ✓ ✓ ✓

Pacchetto con isolatori di vibrazione ✓ ✓ ✓ ✓

Telaio di base con guide per carrello elevatore - - - -

Fornitura standard ZL 1 VSD ZL 1 ZL 2 VSD ZL 2

Scelta tra: Meccanica Elektronikon® Meccanica Elektronikon® Meccanica Elektronikon® Meccanica Elektronikon®

Monitoraggio e

controllo

Manometro e indicatore di filtro ✓ - ✓ - ✓ - ✓ -

Inverter VSD, filtro EMC- e RFI, rete TT/

TN
- ✓ - - - ✓ - -

Avviatore stella-triangolo - - - ✓ - - - ✓

Sensori pressione di scarico e

temperatura
- ✓ - ✓ - ✓ - ✓

SMARTLINK - ✓ - ✓ - ✓ - ✓

Controllo del flusso con segnale a 4 - 20

mA (fonte esterna)
- ✓ - - - ✓ - -

Monitoraggio/controllo LAN o Internet - ✓ - ✓ - ✓ - ✓
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Ambito della fornitura

ZL 3-4 (VSD)

Fornitura standard ZL 3 VSD ZL 3 ZL 4 VSD ZL 4

Fornitura standard

Filtro di aspirazione aria ✓ ✓ ✓ ✓

Smorzatore di pulsazioni di aspirazione ✓ ✓ ✓ ✓

Elemento a lobi oil-free ✓ ✓ ✓ ✓

Valvola di avviamento ✓ ✓ ✓ ✓

Valvola di sicurezza ✓ ✓ ✓ ✓

Valvola di non ritorno ✓ ✓ ✓ ✓

Smorzatore di pulsazioni di scarico ✓ ✓ ✓ ✓

Compensatore di uscita (acciaio inossidabile) ✓ ✓ ✓ ✓

Flangia di uscita aria DIN o ANSI ✓ ✓ ✓ ✓

Circuito olio
Fornito pieno di olio ✓ ✓ ✓ ✓

Cuscinetti e ingranaggi lubrificati a sbattimento ✓ ✓ ✓ ✓

Motore Motore ad induzione IE3, TEFC IP55 ✓ ✓ ✓ ✓

Meccanica
Puleggia e cinghia ✓ ✓ ✓ ✓

Sistema di tensionamento della cinghia automatico ✓ ✓ ✓ ✓

Carrozzeria

Sistema di tensionamento della cinghia automatico ✓ ✓ ✓ ✓

Pacchetto con isolatori di vibrazione ✓ ✓ ✓ ✓

Telaio di base con guide per carrello elevatore ✓ ✓ ✓ ✓

Fornitura standard ZL 3 VSD ZL 3 ZL 4 VSD ZL 4

Scelta tra: Meccanica Elektronikon® Meccanica Elektronikon® Meccanica Elektronikon® Meccanica Elektronikon®

Monitoraggio e

controllo

Manometro e indicatore di filtro ✓ - ✓ - ✓ - ✓ -

Inverter VSD, filtro EMC- e RFI, rete TT/

TN
- ✓ - - - ✓ - -

Avviatore stella-triangolo - - - ✓ - - - ✓

Sensori pressione di scarico e

temperatura
- ✓ - ✓ - ✓ - ✓

SMARTLINK - ✓ - ✓ - ✓ - ✓

Controllo del flusso con segnale a 4 - 20

mA (fonte esterna)
- ✓ - - - ✓ - -

Monitoraggio/controllo LAN o Internet - ✓ - ✓ - ✓ - ✓

✓: opzione di serie

- : non disponibile

✓*: opzione di serie su determinate dimensioni di telaio

ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD



Gli appunti
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ZL 1-4 e ZL 1-4 VSD
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Teniamo fede alle nostre responsabilità nei confronti dei clienti, dell’ambiente e delle persone
intorno a noi. Facciamo in modo che le nostre performance resistano alla prova del tempo. Questo
è ciò che definiamo produttività sostenibile.

www.atlascopco.com/it
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