
Compressori rotativi a 
vite a iniezione d'olio  
GA 30+-90/GA 37-110 VSD+ (30-110 kW/40-150 CV)
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Sistema smart 
per il controllo 
della temperatura
Calcola e raggiunge la 
temperatura ideale per 
l'iniezione dell'olio in base alle 
condizioni operative effettive 
per massimizzare l'efficienza.

Innovazione per un 
futuro sostenibile
Noi di Atlas Copco guardiamo sempre al 
futuro. Quali prodotti e servizi renderanno 
i nostri clienti più soddisfatti? Il tuo futuro 
guida il team Atlas Copco ogni giorno. 
Questo è il motivo per cui dedichiamo 
così tanto tempo e così tante risorse 
all'innovazione. Se ci sono tecnologie in 
grado di migliorare la produttività, noi le 
troviamo. Questo è ciò che facciamo da 
quasi 150 anni, definendo nuovi standard 
in termini di affidabilità, efficienza, 
connettività e sostenibilità dell'aria 
compressa.  

Ed è proprio quest'ultima ad essere ora 
al primo posto. La sostenibilità non è più 
un obiettivo per cui impegnarci, ma un 
traguardo da raggiungere. La produttività 
e la crescita dovranno essere fondate sulla 
sostenibilità. Atlas Copco - i nostri prodotti, 
i nostri servizi e il nostro personale - ti 
aiuteranno a raggiungere questo traguardo, 
come abbiamo sempre fatto. 

Sensori intelligenti
Monitoraggio costante della 
caduta di pressione e quindi 
eventuali perdite di energia nel 
filtro di ingresso, nel separatore 
d'olio e nel filtro dell'olio. 

Recupero di energia
Offre un ulteriore risparmio 
energetico recuperando e 
riutilizzando fino al 75% del 
calore prodotto dal compressore. 

La tecnologia che promuove 
la sostenibilità 
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GA 37-90
Compressore di qualità 
Premium
•		Portata in aria libera a elevate 

prestazioni.
•		Altissima qualità col più basso 

investimento iniziale.
•		Essiccatore a refrigerazione 

integrato.
•		Controller Elektronikon® Touch o 

Swipe. 
•		Monitoraggio e ottimizzazione da 

remoto in tempo reale SMARTLINK.

GA 30+-75+

Prestazioni intelligenti
•		Motore IE4 ed elemento ad alta 

efficienza.  
•		Il sistema smart per il controllo della 

temperatura sviluppato internamente 
assicura che la temperatura dell'olio 
sia sempre ottimale per ottenere la 
massima efficienza e affidabilità 
dell'elemento (nei compressori 
GA 55+-75+).

•		Rumore ridotto al minimo, adatto per 
le installazioni nei punti di utilizzo.

•		Essiccatore a refrigerazione integrato.
•		Controller Elektronikon Touch. 
•		Monitoraggio e ottimizzazione da 

remoto in tempo reale SMARTLINK.
•		Connettività OPC UA disponibile.

GA 37L-110 VSD+

Massimo risparmio 
energetico
•		Fino al 50% di risparmio energetico 

rispetto ai modelli a velocità fissa.
•		 Il motore iPM supera gli standard IE5. 
•		L'inverter Neos e il motore iPM 

progettati internamente in Atlas 
Copco superano i requisiti di 
efficienza IES2 (EN 50598) per la 
trasmissione di potenza. 

•		Intervallo di modulazione del 
funzionamento all'avanguardia del 
settore.

•		Ampia scelta di pressione: 4-13 bar.
•		Avvio sotto pressione, senza 

blow-off (sfiato).
•		Essiccatore a refrigerazione integrato.
•		Controller Elektronikon Touch.
•		Monitoraggio e ottimizzazione da 

remoto in tempo reale SMARTLINK.
•		Connettività OPC UA disponibile.

La soluzione intelligente di ultima 
generazione, all'insegna dell'efficienza

I compressori GA di Atlas Copco offrono sostenibilità, 
affidabilità e prestazioni eccezionali, riducendo al minimo il 
costo totale di proprietà. La scelta di tre tipi di compressori 
premium (GA VSD+, GA+ e GA) offre la soluzione di aria 
compressa che soddisfa perfettamente le vostre esigenze con 
proposte di valore chiare. Progettati per operare anche negli 
ambienti più difficili, questi compressori garantiscono un 
funzionamento efficiente della produzione.
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Filtro di aspirazione
•		 Impieghi gravosi.
•		Manutenzione ogni 4000 ore.
•		Indicatore di caduta di 

pressione.

4

Motore a magneti permanenti 
interni (iPM)
•		Motore raffreddato a olio.
•		Raffreddamento ottimale per tutte le velocità e 

condizioni ambientali.
•		Progettato internamente in Atlas Copco in Belgio.
•		Cuscinetto del motore lubrificato a olio: nessun (re)

ingrassaggio, maggiore continuità operativa.
•		 IP66: a tenuta di pressione.

1

Elemento compressore di nuova 
generazione  
•		Nuovo profilo rotore migliorato.
•		Perdite di pressione ridotte.
•		Portali di ingresso e di uscita ottimizzate.

2

Azionamento diretto
•		Design verticale, meno 

componenti.
•		Raffreddamento a olio e a 

tenuta a pressione.
•		Nessun ingranaggio, cinghia o 

guarnizione dell'albero.

3

Raggiunge e supera i valori di 
riferimento di efficienza:
•		Il motore iPM del GA 37L-110 VSD+ 

supera gli standard IE5. 
•		L'inverter Neos e il motore iPM superano 

i requisiti di efficienza IES2 (EN 50598) 
per la trasmissione di potenza.

IE5

Scarico elettronico 
dell'acqua a perdita zero
•		Costante rimozione della condensa.
•	 Bypass manuale integrato per una 

rimozione efficace della condensa in 
caso di interruzione 
dell'alimentazione.

•	 Integrazione con le funzioni di 
avvertimento/allarme 
dell'Elektronikon del compressore.

5

GA 37L-110 VSD+:  
Massimo risparmio energetico

Quando si è alla ricerca di efficienza, costi di proprietà minimi e sostenibilità, il 
compressore GA 37L-110 VSD+ offre una soluzione di livello superiore. Questo 
compressore a vite a iniezione d'olio con tecnologia di azionamento a velocità variabile 
genera un risparmio energetico fino al 50%. Inoltre, il design verticale e compatto 
consente di risparmiare spazio prezioso e ridurre l'ingombro, facilita l'accesso per la 
manutenzione e riduce i costi totali di proprietà. 
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Ventola high-tech
•		Compatto.
•		Livello di rumore ridotto.
•		Elevata capacità per un raffreddamento 

ottimizzato.
•	 Conformità agli standard di efficienza ERP2020.

6

Refrigeratore dal design classico
•		Separazione d'acqua integrata.
•		Refrigeratore acqua/olio separato.
•		Facile accesso per la manutenzione.

7

Innovativo inverter Neos
•		L'inverter progettato internamente da 

Atlas Copco ora controlla anche i motori iPM.
•		Protezione IP5x.
•		Robusto rivestimento in alluminio per un 

funzionamento senza problemi nelle 
condizioni più difficili.

•		Meno componenti: compatto, semplice e 
facile da usare.

8

Essiccatore integrato
•		 Ingombro extra compatto.

9

Controller 
Elektronikon Touch 
•		Un controller a tecnologia 

avanzata con indicazioni 
di allarme, funzioni di 
arresto compressore e 
pianificazione della manutenzione.

•		Facile da utilizzare e progettato per lavorare nelle condizioni 
più difficili.

•		Monitoraggio remoto SMARTLINK di serie per ottimizzare le 
prestazioni del sistema dell'aria e il risparmio energetico.  

•		Controllo di più compressori su richiesta (2, 4 o 6 compressori).

10

Valvola sentinella di ingresso a 
perdita zero
•		Miglioramento del flusso di ingresso dell’aria.
•		Assenza di perdite di blow-off (sfiato).
•		Design completamente in alluminio: esente da 

manutenzione 
(GA 37L-75 VSD+).

11
Quadro elettrico VSD+ Neos
•		I componenti elettrici rimangono freddi  

per allungarne il ciclo di vita.
•		Azionamento dedicato per i motori con 

tecnologia iPM.
•		Dissipazione del calore dell'inverter in un 

vano separato.

12
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•		Risparmio energetico fino al 50% con un ampio 
intervallo di portata (20-100%). 

•		L'Elektronikon Touch integrato controlla la velocità 
del motore e l'inverter di frequenza ad alta efficienza. 

•		Nessun tempo di inattività né perdite di blow-off 
(sfiato) durante il normale funzionamento. 

•	
•	
•	
•	

•		 Il compressore può avviarsi/arrestarsi in presenza 
della pressione, senza la necessità di effettuare la 
messa a vuoto. 

•		Eliminazione dei problemi legati ai picchi di corrente 
durante l'avviamento. 

•		Perdite del sistema ridotte al minimo grazie a una 
pressione più bassa. 

•		Conformità alle direttive sulla conformità 
elettromagnetica (2014/30/EU).

* In base a un confronto con compressori a velocità fissa, secondo le misurazioni effettuate da un ente indipendente specializzato in 
valutazioni energetiche. 

Perché la tecnologia Atlas Copco ad azionamento a velocità variabile VSD+?

Oltre l'80% del costo del ciclo di vita di un compressore è costituito dall'energia che 
consuma. Inoltre, la generazione di aria compressa può rappresentare oltre il 40% del 
consumo energetico totale di un impianto. Per ridurre i costi energetici, Atlas Copco ha 
introdotto la tecnologia VSD+ (Variable Speed Drive+) nel settore dell'aria compressa. La 
tecnologia VSD+ consente un notevole risparmio energetico, proteggendo al contempo 
l'ambiente per le generazioni future. Grazie ai continui investimenti in questa tecnologia, 
Atlas Copco offre la più ampia gamma di compressori VSD+ integrati sul mercato.

Tecnologia VSD+ 
per un risparmio di 
energia fino al 50%* 
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Fino al 50% di 
risparmio energetico 

La tecnologia GA VSD+ 
di Atlas Copco soddisfa il 
fabbisogno di aria regolando 
automaticamente la velocità 
del motore. Ciò si traduce 
in un risparmio energetico 
fino al 50%.  Inoltre, la 
riduzione della pressione 
del sistema con il GA VSD+ 
riduce drasticamente il 
consumo di energia in tutta 
la produzione.

Nella maggior parte degli ambienti produttivi, il 
fabbisogno di aria varia in base a diversi fattori 
quali mese, settimana o addirittura ora del giorno. 
Gli studi e le misurazioni dei profili del fabbisogno 
di aria compressa mostrano che molti 
compressori subiscono sostanziali variazioni del 
fabbisogno stesso.

Fabbisogno di aria

Tempo

Consumo di energia

Consumo di energia
a velocità fissa a carico/ 
a vuoto

Fabbisogno  
di aria

Perdite  
di aria

Fabbisogno di aria Consumo di energia

Consumo energetico del 
compressore GA VSD+

TempoFabbisogno  
di aria

Perdite  
di aria

GA a velocità fissa GA VSD+

50%
RISPARMI

Investimento Energia Manutenzione
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Sistema di azionamento che non 
richiede manutenzione 
•		Privo di manutenzione al 100%; completamente 

chiuso e protetto da impurità e polvere.
•		Nessuna perdita o slittamento nell'accoppiamento.
•		Temperatura standard fino a 46 °C/115 °F; per la 

versione HAV, 55 °C/131 °F.
•		Affidabilità negli ambienti più difficili.

1

Motori IE4/NEMA con efficienza 
Super Premium 
•		 IP55, classe di isolamento F, sovratemperatura 

classe B.
•		Cuscinetti lubrificati a olio sul lato trasmissione.
•		Progettati per funzionamento continuo in 

ambienti difficili.

2

Robusto filtro dell'olio "spin-on" 
•		Ad alta efficienza, rimuove particelle del 300% 

più piccole rispetto a un filtro convenzionale.
•		Valvola di bypass integrata nel filtro dell'olio.
•		 Intervallo di manutenzione di 8000 ore  

(GA 55+/GA 75+).

3

Scarico a perdita zero (intelligente) 
•		Lo scarico elettronico a perdita zero su GA 30+-45+ 

monitora l'accumulo di condensa e rimuove il liquido 
solo quando necessario, evitando perdite di aria 
compressa. 

•		Scarico della condensa intelligente a perdita zero 
su GA 55+-75+ con rimozione automatica della 
condensa, pulizia automatica e rilevamento di 
potenziali problemi.

4

GA 30+-75+:   
Prestazioni intelligenti

I GA 30+-75+ sono i nostri compressori rotativi a vite a iniezione d'olio a velocità fissa 
che definiscono lo standard del settore. Ti offrono un maggior numero di caratteristiche 
che contano davvero: più risparmio energetico, più aria e un ciclo di vita più lungo. 
L'elemento di compressione all'avanguardia e una serie di caratteristiche avanzate 
garantiscono le massime prestazioni con la migliore efficienza della categoria.

I nuovi cuscinetti ibridi all'avanguardia 
prolungano la durata della trasmissione del 
33% (GA 55+-75+). 
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Sistema smart per il controllo della 
temperatura (STC) (GA 55+/GA 75+) 

5

Sensori intelligenti  
(GA 55+/GA 75+)  
•		I sensori di caduta di pressione monitorano la 

durata del filtro di aspirazione, del separatore 
d'olio e del filtro dell'olio. 

•		 I cavi CAN semplificano gli aggiornamenti. 

6

EQ2i 
•		Controllo di più compressori 

integrato di serie.

8

Filtro di aspirazione dell'aria per 
impieghi gravosi 
•		Protegge i componenti del compressore 

eliminando il 99,9% delle particelle di impurità 
fino a 3 micron.

•		Durata di 8000 ore (GA 55+/GA 75+).

9

Elektronikon® Touch per il 
monitoraggio remoto  
•		Un controller a tecnologia avanzata con 

indicazioni di allarme, funzioni di arresto del 
compressore e pianificazione della 
manutenzione.

•		Monitoraggio remoto SMARTLINK di serie per 
ottimizzare le prestazioni del sistema dell'aria e il 
risparmio energetico.  

7

Un algoritmo intelligente calcola la temperatura 
ideale dell'iniezione dell'olio in base a parametri 
quali temperatura ambiente e temperatura 
dell'olio, pressione e carico e umidità dell'aria. 
Quando necessario, la valvola STC convoglia l'olio 
attraverso i refrigeratori per raggiungere la 
temperatura ideale per aumentare l'efficienza del 
compressore ed eliminare il rischio di condensa.

L'algoritmo di scarico intelligente monitora le 
fluttuazioni di pressione in tempo reale per 
ridurre il tempo di funzionamento a vuoto e 
ottenere il massimo risparmio energetico. 

4

3
5
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GA 37-90:   
Compressore di qualità Premium

Il compressore GA 37-90 offre le prestazioni affidabili del funzionamento a vite a 
iniezione di olio Atlas Copco ai costi d'investimento più bassi. Realizzato con materiali 
di alta qualità, il GA 37-90 garantisce affidabilità ed efficienza dell'aria compressa nelle 
condizioni più difficili.

Sistema di azionamento che non 
richiede manutenzione 
•		Privo di manutenzione al 100%; completamente chiuso e 

protetto da impurità e polvere.
•		I nuovi cuscinetti ibridi all'avanguardia prolungano la 

durata della trasmissione del 33% (GA 55-90). 
•		Nessuna perdita di accoppiamento o slittamento.
•		Temperatura standard fino a 46 °C/115 °F e, per la 

versione per temperature ambiente elevate, 55 °C/131 °F.

1

Motore elettrico con efficienza  
Super Premium 
•		Motore con efficienza IE4 (GA 55-90).
•		 IP55, classe di isolamento F, sovratemperatura classe B.
•		Cuscinetto del motore sul lato opposto alla trasmissione 

ingrassato a vita.
•		Cuscinetti lubrificati a olio sul lato trasmissione.
•		Progettati per funzionamento continuo in ambienti 

difficili.

2

Robusto filtro dell'olio "spin-on" 
•		Ad alta efficienza, rimuove particelle del 300% 

più piccole rispetto a un filtro convenzionale.
•		Valvola di bypass integrata nel filtro dell'olio.

3
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8

Radiatore dell'olio e refrigeratore 
finale per ambienti tropicali  
•		Riduzione delle temperature all'uscita 

dell'elemento, per una lunga durata dell'olio.
•		Eliminazione di quasi il 100% della condensa 

tramite separatore meccanico integrato.
•		Assenza di materiali di consumo.
•		Eliminazione delle possibilità di shock termici nei 

refrigeratori.

4

Monitoraggio e controllo avanzati con 
Elektronikon
•	 Facile da utilizzare e progettato per lavorare nelle 

condizioni più difficili.	
•	 Le funzioni di monitoraggio includono indicazioni di 

avvertimento, pianificazione della manutenzione e 
visualizzazione online delle condizioni della macchina. 

•		Monitoraggio remoto SMARTLINK di serie per ottimizzare 
le prestazioni del sistema dell'aria e il risparmio energetico.

5

Filtro di aspirazione dell'aria per 
impieghi gravosi   
•		Protegge i componenti del compressore eliminando il 

99,9% delle particelle di impurità fino a 3 micron.
•		La pressione di ingresso differenziale permette una 

pianificazione proattiva della manutenzione e riduce al 
tempo stesso la caduta di pressione.

6

Ventola a bassa rumorosità    
•		Funzionamento silenzioso.
•		Flussi elevati.
•		Design compatto.

7

Essiccatore integrato     
•		Eccellente qualità dell'aria.
•		Riduzione del consumo energetico del 50% 

rispetto agli essiccatori tradizionali.
•		Potenziale di riduzione dello strato dell'ozono 

pari a zero.
•		Comprende filtro opzionale UD+ certificato di 

Classe 1.4.2. 

8



12  Compressori rotativi a vite a iniezione d'olio GA 30+-90/GA 37-110 VSD+ Atlas Copco 

Connessi come te
Per quanto riguarda la connettività, i sistemi di produzione sono 
da tempo rimasti indietro. Non Atlas Copco. I nostri sistemi dell'aria 
compressa hanno contribuito a spianare la strada a Industry 4.0. 
Non abbiamo mai smesso di sviluppare funzioni innovative e di 
introdurre nuove opzioni per aiutare i nostri clienti a raggiungere i 
loro obiettivi operativi. 

SMARTLINK
•	 Monitoraggio in tempo reale dei parametri operativi 

del compressore sul computer o dispositivo mobile.  
•	 I dati e le informazioni sulle prestazioni identificano le 

opportunità di ottimizzazione. 
•	 Cronologia della manutenzione.
•	 Avvisi di manutenzione e assistenza.
•	 Centro risorse online con manuali, documentazione e 

informazioni tecniche.

Collegamento

Elektronikon Touch  
(su richiesta per GA 37/GA 45)
L'Elektronikon Touch è dotato di un display 
multilingue da 4,3" facile da usare, con 
pittogrammi chiari e un indicatore di 
manutenzione. Il sistema operativo offre una serie 
di opzioni di controllo e monitoraggio e algoritmi 
intelligenti per ottimizzare le prestazioni del 
compressore. Temporizzatori personalizzati e 
controlli dell'efficienza sono solo alcuni esempi.

Controllo



Compressori rotativi a vite a iniezione d'olio GA 30+-90/GA 37-110 VSD+ Atlas Copco     13

OPC UA
Atlas Copco è stato il primo produttore di 
compressori a offrire OPC UA, il protocollo di 
comunicazione macchina-macchina sviluppato 
appositamente per l'automazione industriale. 
Ciò significa che è possibile integrare 
perfettamente il compressore Atlas Copco nella 
tua rete di produzione: 

•	 Standardizzazione della comunicazione delle 
apparecchiature di produzione.

•	 Informazioni approfondite sulle prestazioni 
del sistema di produzione e sulle opzioni di 
ottimizzazione.

•	 Sicurezza della rete grazie a vari livelli di 
crittografia, autenticazione, audit e controllo 
utente per garantire la sicurezza.

Ottimizzazione

Gestione

Equalizer 4.0 
Con Equalizer 4.0 (integrato nel compressore o come unità autonoma) 
è possibile gestire più compressori:
•	 Fascia di pressione ridotta: È possibile creare una fascia di pressione 

ristretta e predefinita per risparmiare energia. 
•	 Prestazioni ottimali del sistema: È possibile programmare i 

compressori in modo che tutti abbiano le stesse ore di esercizio, 
riducendo gli intervalli di manutenzione.

•	 Migliorare l'affidabilità e l'efficienza: Con report sulle prestazioni 
fattibili, avvisi di manutenzione e dati sull'efficienza energetica.

•	 Controllo di più compressori: Consente di gestire fino a 6 
compressori in una rete di aria compressa. Le unità GA+ vengono 
fornite di serie con un EQ2i incorporato, che consente di controllare 
un secondo compressore. 
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Aria secca integrata 

L'aria compressa non trattata contiene umidità e vapori che aumentano il rischio 
di corrosione e di perdite nel sistema dell'aria compressa. Ciò può danneggiare il 
sistema dell'aria e contaminare il prodotto finale. Un essiccatore d'aria è quindi 
essenziale per proteggere i sistemi e i processi. I compressori GA, GA+ e GA VSD+ sono 
dotati di un essiccatore integrato opzionale per garantire la massima tranquillità.

•		Dimensionamenti ottimizzati per il compressore, per 
evitare un consumo energetico eccessivo. 

•		Nuova opzione essiccatore sovradimensionato per 
garantire un basso PDP nelle condizioni più difficili 
(GA 55-90/ GA 55+-75+). 

•		Adatto per la tua applicazione. 

•		Controllato e monitorato mediante Elektronikon. 

•		Soluzione "tutto compreso" a ingombro ridotto con 
costi di installazione contenuti.

Purezza integrata
Il filtro UD+ su richiesta e l'essiccatore d'aria a refrigerazione integrato (IFD) rimuovono in modo efficiente umidità, aerosol 
e particelle di sporcizia per proteggere l'investimento. Il filtro UD+ ha una caduta di pressione inferiore del 40% rispetto 
alla combinazione di filtri DD+/PD+ convenzionale. Consente di risparmiare spazio e ridurre i costi energetici. Utilizzando 
solo 1 filtro è possibile raggiungere la Classe di qualità 1.4.2 in conformità alla norma ISO 8573-1:2010. 

* I valori della tabella sono da intendersi come limiti massimi in base allo standard ISO per l'aria di qualità (ISO 8573-1:2010).
**Punto di rugiada in pressione dell'acqua con 100% di umidità relativa a 20 °C/68 °F.

CATEGORIA DI QUALITÀ ISO* DIMENSIONI DELLE PARTICELLE 
DI IMPURITÀ

PUNTO DI RUGIADA IN 
PRESSIONE DELL'ACQUA** CONCENTRAZIONE DELL'OLIO

Compressore Pack 3.-.4 5 micron - 3 ppm

Essiccatore a refrigerazione 
integrato 3.4.4 5 micron  +3 °C/37 °F 3 ppm

DD+ 2.4.2 1 micron  +3 °C/37 °F 0,1 ppm

UD+ 1.4.2 0,5 micron  +3 °C/37 °F 0,1 ppm

Costi ridotti per il ciclo di vita e massima tranquillità
•		Nessun costo di installazione extra.
•		 Ingombro ridotto.
•		L'uso di refrigerante efficiente ed ecologico riduce i costi di esercizio e sostiene 

la riduzione dello strato di ozono pari a zero.
•		Tecnologia dello scambiatore di calore a correnti cross-flow con caduta di 

pressione minima per assicurare risparmio energetico e riduzione dei costi.
•		Nessuno spreco di aria compressa grazie allo scarico della condensa a perdita 

zero.
•		Le funzioni di controllo avanzate assicurano un'aria secca in qualsiasi 

condizione esterna e impediscono il congelamento ai bassi carichi.
•		Punto di rugiada in pressione di 3 °C/37°F (a 20 °C/68 °F).

Qualità dell'aria integrata
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Tutta l'energia elettrica utilizzata da un sistema dell'aria compressa viene convertita in calore. Perché 
lasciare che il calore vada sprecato? Un sistema di recupero di energia sviluppato appositamente 
può essere integrato in GA, GA+ e GA VSD+, consentendo di recuperare fino al 75% della potenza 
in ingresso come aria calda o acqua calda (ad esempio, docce per spogliatoi). Attraverso un uso 
efficiente dell'energia recuperata, è possibile generare importanti risparmi sui costi dell'energia e un 
elevato ritorno sugli investimenti senza compromettere le prestazioni del compressore. 

Usa il tuo  
compressore due volte

Condotture
L'aria calda recuperata può essere utilizzata per:
•	 Riscaldamento principale o ausiliario  

di magazzini e officine 
•	 Processi di essiccazione

Acqua calda 
Convertire il calore del compressore in 
acqua calda per:
•	 Radiatori
•	 Servizi di lavanderia, pulizia industriale 

e strutture sanitarie
•	 Processo di riscaldamento industriale
•	 Mense e grandi cucine
•	 Industrie farmaceutiche, chimiche e 

alimentari

Compressori rotativi a vite a iniezione d'olio GA 30⁺-90/GA 37-90 VSD Atlas Copco  15

Sistema per il recupero di energia integrato
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Ottimizza il tuo impianto
Alcune applicazioni possono richiedere o beneficiare di opzioni aggiuntive e di sistemi di controllo/
trattamento dell'aria più sofisticati. Per soddisfare queste esigenze, Atlas Copco ha sviluppato opzioni e 
attrezzature compatibili facilmente integrate.

GA 37-45 GA 55–90 GA 30+ GA 37+-45+ GA 55+-75+ GA 37L-110 
VSD+

Trattamento dell'aria

Filtro UD+* • • • • • •
Essiccatore sovradimensionato* - • - - • -

Bypass essiccatore* - • - - • -

Condensa Scarico elettronico dell'acqua - • Di serie Di serie Di serie Di serie

Protezione

Pre-filtro • • • • • •
Filtro di aspirazione per impieghi gravosi Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie

Versione per temperatura ambiente 
elevata (55 °C/131 °F)**** • • • • • •

Valvola termostatica tropicalizzata • • • • STC •
Protezione per basse temperature - • - • • -

Valvola di arresto dell'acqua** - • - • • •
Riscaldatori anticondensa - • - • • -

Relè di sequenza di fase - • - - • -

Nema4 - • - • • -

Nema4x - • - • • -

Telaio di raccolta dell'olio • • • • • -

Protezione antipioggia • • • • • -

Comunicazione

OPC UA - - - • • •
Modulo di espansione per il controller 
Elektronikon • • • • • •

Aggiornamento Elektronikon Touch • Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie

Relè ES 100*** - Di serie - • Di serie -

EQ2i • • • • Di serie •
EQ4i, EQ6i • • • • • •

Oli
Olio RS Foodgrade Ultra • • • • • •
Olio Roto Synthetic xtend • • • • Di serie •

Opzioni generali

Versione raffreddata ad acqua - • - • • •
Recupero di energia • • • • • •
Ventola potenziata • • • • • •
Motore sovradimensionato***** - • - - • -

Monitoraggio avanzato dei servizi - • - - Di serie -

Controllo con modulazione - • - • • -

Flangia ANSI • • • • • -

Flangia DIN • • • • • -

Accessori IT - - - - - •
Certificato di prova prestazioni • • • • • •

Opere pubbliche
Dispositivo di sollevamento • • • • • -

Interruttore principale - • - • • -

* Solo unità FF.
** Unità raffreddate ad acqua.
*** Comprende contatti liberi da tensione: funzionamento del motore, carico/vuoto del compressore.
**** Unità FF limitate a 50 °C/122 °F su alcuni modelli.
***** Solo 55-75 kW.

-: Non disponibile•: Su richiesta
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Variable Speed Drive (azionamento a velocità variabile): GA VSD+

Aria compressa umida

Aria di aspirazione

Condensa

Miscela aria/olio

Aria compressa essiccata

Olio

Aria compressa  
senza acqua libera

Velocità fissa: GA+

Velocità fissa: GA

A

B

C

D

E

F

G

Aria di aspirazione

Miscela aria/olio

Olio

Aria compressa calda

Condensa

Aria compressa raffreddata

Aria compressa essiccata

A Aria di aspirazione

B Miscela aria/olio

C Olio

D Aria compressa calda

E Condensa

F Aria compressa raffreddata

G Aria compressa essiccata
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Specifiche tecniche GA 30+-90 (versioni da 50 Hz)
Tipo di  

compressore
Variante di 
pressione

Pressione di esercizio 
massima Pack Portata FAD* Potenza del motore 

installato
Livello di 
rumore** Peso Pack Peso Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB(A) kg lb kg lb

GA 30+

7,5 7,5 109 99 357 210 30 40 66 626 1380 796 1755
8,5 8,5 123 90 325 191 30 40 66 626 1380 796 1755
10 10 145 83 297 175 30 40 66 626 1380 796 1755
13 13 189 71 256 151 30 40 66 626 1380 796 1755

GA 37

7,5 7,5 109 116 416 245 37 50 67 683 1506 853 1881
8,5 8,5 123 108 388 228 37 50 67 683 1506 853 1881
10 10 145 100 361 212 37 50 67 683 1506 853 1881
13 13 189 88 318 187 37 50 67 683 1506 853 1881

GA 37+

7,5 7,5 109 126 452 266 37 50 67 777 1713 943 2079
8,5 8,5 123 119 427 251 37 50 67 777 1713 943 2079
10 10 145 107 385 227 37 50 67 777 1713 943 2079
13 13 189 89 321 189 37 50 67 777 1713 943 2079

GA 45

7,5 7,5 109 138 497 293 45 60 68 692 1526 900 1984
8,5 8,5 123 128 459 270 45 60 68 692 1526 900 1984
10 10 145 119 430 253 45 60 68 692 1526 900 1984
13 13 189 105 379 223 45 60 68 692 1526 900 1984

GA 45+

7,5 7,5 109 151 543 320 45 60 68 808 1781 978 2156
8,5 8,5 123 144 519 306 45 60 68 808 1781 978 2156
10 10 145 131 472 278 45 60 68 808 1781 978 2156
13 13 189 105 377 222 45 60 68 808 1781 978 2156

GA 55

7,5 7,5 109 179 643 378 55 75 71 1360 2998 1685 3715
8,5 8,5 123 171 614 362 55 75 71 1360 2998 1685 3715
10 10 145 152 546 321 55 75 71 1360 2998 1685 3715
13 13 189 136 488 287 55 75 71 1360 2998 1685 3715

GA 55+

7,5 7,5 109 191 688 405 55 75 69 1365 3009 1690 3726
8,5 8,5 123 181 650 383 55 75 69 1365 3009 1690 3726
10 10 145 167 600 353 55 75 69 1365 3009 1690 3726
13 13 189 139 500 294 55 75 69 1365 3009 1690 3726

GA 75

7,5 7,5 109 229 825 486 75 100 73 1470 3241 1800 3968
8,5 8,5 123 220 792 466 75 100 73 1470 3241 1800 3968
10 10 145 203 730 430 75 100 73 1470 3241 1800 3968
13 13 189 176 633 372 75 100 73 1470 3241 1800 3968

GA 75+

7,5 7,5 109 257 924 544 75 100 71 1480 3263 1805 3979
8,5 8,5 123 237 853 502 75 100 71 1480 3263 1805 3979
10 10 145 218 784 462 75 100 71 1480 3263 1805 3979
13 13 189 189 681 401 75 100 71 1480 3263 1805 3979

GA 90
7,5 7,5 109 292 1052 619 90 125 72 1520 3351 1845 4068
8,5 8,5 123 277 998 588 90 125 72 1520 3351 1845 4068
10 10 145 256 923 543 90 125 72 1520 3351 1845 4068
13 13 189 216 779 458 90 125 72 1520 3351 1845 4068

* Prestazioni dell'unità misurate in base alla normativa ISO 1217, Allegato C, Edizione 4:2009.
** Livello di pressione sonora, scala ponderazione A, alla postazione di lavoro, Lp WSA 
(re 20 μPa) dB (con tolleranza di 3 dB).
Valori determinati in base al livello di rumore medio misurato secondo il codice di test 
ISO 2151 e lo standard di misurazione del rumore ISO 9614.

FAD misurata alle seguenti pressioni di esercizio:
-	 versioni da 7,5 bar a 7 bar
-	 versioni da 8,5 bar a 8 bar
-	 versioni da 10 bar a 9,5 bar
-	 versioni da 13 bar a 12,5 bar

Condizioni di riferimento:
-	 Pressione assoluta di ingresso: 1 bar (14,5 psi)
-	 Temperatura aria aspirata: 20 °C/68 °F

Punto di rugiada in pressione dell'essiccatore a refrigerazione alle condizioni di riferimento:
Da 2 °C a 3 °C, da 36 °F a 37 °F

Dimensioni 
Pack Full-Feature

P (mm) L (mm) H (mm) P (in) L (in) A (in) P (mm) L (mm) H (mm) P (in) L (in) A (in)
GA 30-45/30+-45+ 1310 890 1790 51,57 35,04 70,47 1810 890 1790 71,26 35,04 70,47
GA 55+/75+/55/75/90 1680 1221 1980 66,14 48,07 77,95 2525 1221 1980 99,41 48,07 77,95
GA 37L-75 VSD+ 1100 1153 1968 43,31 45,39 77,48 1100 1656 1968 43,31 65,20 77,48
GA 75L-110 VSD+ 1400 1300 1968 55,12 51,18 77,48 2178 1300 1968 85,75 51,18 77,48

Dimensioni 

H

W
D
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* Prestazioni dell'unità misurate in conformità all'ultima edizione della norma ISO 1217, edizione 4 del 2009, allegato E. 
** Livello di rumore medio misurato alla distanza di 1 m alla massima pressione di esercizio, in conformità alla norma  
ISO 2151: 2004, applicando la norma ISO 9614/2 (metodo dell'intensità sonora), con una tolleranza di 3 dB(A). 

Tipo di 
compressore

Variante di 
pressione

Pressione di esercizio 
massima Pack Portata FAD* Potenza del motore 

installato
Livello di 
rumore** Peso Pack Peso Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB(A) kg lb kg lb

GA 30+

100 7,4 107 101 364 214 30 40 66 643 1418 813 1792
125 9,1 132 92 329 194 30 40 66 643 1418 813 1792
150 10,8 157 83 298 176 30 40 66 643 1418 813 1792
175 12,5 181 75 269 158 30 40 66 643 1418 813 1792

GA 37

100 7,4 107 117 423 249 37 50 67 698 1539 868 1914
125 9,1 132 107 387 228 37 50 67 698 1539 868 1914
150 10,8 157 98 354 209 37 50 67 698 1539 868 1914
175 12,5 181 93 333 196 37 50 67 698 1539 868 1914

GA 37+

100 7,4 107 124 445 262 37 50 67 777 1713 943 2079
125 9,1 132 113 405 239 37 50 67 777 1713 943 2079
150 10,8 157 103 371 219 37 50 67 777 1713 943 2079
175 12,5 181 89 319 188 37 50 67 777 1713 943 2079

GA 45

100 7,4 107 139 502 295 45 60 68 745 1642 915 2017
125 9,1 132 130 466 275 45 60 68 745 1642 915 2017
150 10,8 157 118 426 250 45 60 68 745 1642 915 2017
175 12,5 181 108 390 229 45 60 68 745 1642 915 2017

GA 45+

100 7,4 107 151 543 319 45 60 68 808 1781 978 2156
125 9,1 132 139 501 295 45 60 68 808 1781 978 2156
150 10,8 157 131 471 277 45 60 68 808 1781 978 2156
175 12,5 181 114 410 241 45 60 68 808 1781 978 2156

GA 55

100 7,4 107 182 654 385 55 75 71 1360 2998 1685 3715
125 9,1 132 167 601 354 55 75 71 1360 2998 1685 3715
150 10,8 157 156 562 331 55 75 71 1360 2998 1685 3715
175 12,5 181 143 516 304 55 75 71 1360 2998 1685 3715

GA 55+

100 7,4 107 193 694 409 55 75 69 1365 3009 1690 3726
125 9,1 132 180 648 381 55 75 69 1365 3009 1690 3726
150 10,8 157 163 587 346 55 75 69 1365 3009 1690 3726
175 12,5 181 144 518 305 55 75 69 1365 3009 1690 3726

GA 75

100 7,4 107 233 838 493 75 100 73 1470 3241 1800 3968
125 9,1 132 222 800 471 75 100 73 1470 3241 1800 3968
150 10,8 157 201 724 426 75 100 73 1470 3241 1800 3968
175 12,5 181 183 659 388 75 100 73 1470 3241 1800 3968

GA 75+

100 7,4 107 256 922 543 75 100 71 1480 3263 1805 3979
125 9,1 132 237 853 502 75 100 71 1480 3263 1805 3979
150 10,8 157 212 763 449 75 100 71 1480 3263 1805 3979
175 12,5 181 191 689 405 75 100 71 1480 3263 1805 3979

GA 90

100 7,4 107 301 1082 637 90 125 72 1520 3351 1845 4068
125 9,1 132 278 1000 588 90 125 72 1520 3351 1845 4068
150 10,8 157 249 897 528 90 125 72 1520 3351 1845 4068
175 12,5 181 223 803 472 90 125 72 1520 3351 1845 4068

Specifiche tecniche GA 30+-90 (versioni da 60 Hz)

Note a piè di pagina, condizioni di riferimento e dettagli sulla FAD delle versioni 50 Hz.

Tipo di 
compressore

Pressione di esercizio 
massima Capacità FAD* (min-max) Potenza del motore installato Livello di 

rumore** Peso Pack Peso 
Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB(A) kg kg

GA 37L VSD+

4 58 26-133 94-479 55-282 37 50 67 860 1060
7 102 26-132 93-475 55-279 37 50 67 860 1060

9,5 138 25-116 89-418 53-246 37 50 67 860 1060
12,5 181 38-99 138-355 81-209 37 50 67 860 1060

GA 45 VSD+

4 58 26-159 94-573 55-337 45 60 67 860 1060
7 102 26-157 93-565 55-332 45 60 67 860 1060

9,5 138 25-137 89-494 53-291 45 60 67 860 1060
12,5 181 38-115 138-359 81-211 45 60 67 860 1060

GA 55 VSD+

4 58 26-189 93-680 55-400 55 75 67 900 1100
7 102 26-188 94-677 55-399 55 75 67 900 1100

9,5 138 26-166 93-598 55-352 55 75 67 900 1100
12,5 181 40-140 145-504 85-297 55 75 67 900 1100

GA 75 VSD+

4 58 26-226 93-815 55-480 75 100 70 920 1120
7 102 27-225 97-809 57-476 75 100 70 920 1120

9,5 138 27-198 96-712 57-419 75 100 70 920 1120
12,5 181 42-167 150-600 88-353 75 100 70 920 1120

GA 75L VSD+

4 58 47-269 169-967 100-569 75 100 73 1207 1496
7 102 48-266 172-957 101-563 75 100 73 1207 1496

9,5 138 58-235 210-847 124-498 75 100 73 1207 1496
12,5 181 70-194 252-699 149-411 75 100 73 1207 1496

GA 90 VSD+

4 58 48-311 174-1121 102-660 90 125 74 1213 1503
7 102 49-306 176-1101 104-648 90 125 74 1213 1503

9,5 138 60-269 215-969 127-570 90 125 74 1213 1503
12,5 181 71-218 255-784 150-461 90 125 74 1213 1503

GA 110 VSD+

4 58 47-348 170-1251 100-736 110 150 76 1222 1573
7 102 49-345 175-1241 103-731 110 150 76 1222 1573

9,5 138 59-309 211-1111 124-654 110 150 76 1222 1573
12,5 181 71-268 254-965 150-568 110 150 76 1222 1573

Specifiche tecniche dei compressori GA 37L-110 VSD+ 

Pressione di esercizio massima: 
13 bar(e) (188 psig) 
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