
Pompa per vuoto ad anello liquido intelligente

LRP 700 - 1000 VSD+



2

Una cultura di innovazione  
e collaborazione
Atlas Copco ha una cultura di innovazione, spingendosi continuamente 
ai limiti delle possibilità, forgiando e adottando nuove idee e 
trasformandole in realtà. Non sviluppiamo i nostri prodotti da soli ma 
ascoltiamo con attenzione i nostri clienti per sviluppare tecnologie 
realmente innovative che si adattano alle esigenze del mondo reale. 
Questo approccio incentrato sul cliente è uno dei pilastri fondamentali 
della nostra cultura di innovazione e dei nostri processi. 

Innovazioni nella  
tecnologia collaudata
La tecnologia del vuoto ad anello liquido è perfettamente adatta ad 
applicazioni in ambienti umidi e sporchi in numerosi settori. In queste 
applicazioni la pompa si troverà di fronte ad alte temperature, estremi 
carichi di vapore e anche trascinamento di liquidi e solidi dal processo. 
Le pompe per vuoto ad anello liquido intelligenti di Atlas Copco sono 
sviluppate su queste basi e attraverso innovazioni rivoluzionarie fanno un 
ulteriore passo avanti nell'evoluzione della tecnologia ad anello liquido, 
fino ad arrivare al nostro prodotto rivoluzionario, la LRP 700-1000 VSD+.

L'esclusiva pompa per vuoto ad anello liquido LRP VSD+ offre le 
prestazioni e le funzioni di connettività migliori della sua categoria. 
Si tratta di una soluzione per il vuoto all'avanguardia che fornisce 
un'efficienza energetica ottimale con bassi costi di esercizio e di 
manutenzione. La sua facilità d'uso, le capacità di integrazione e 
centralizzazione sono impareggiabili. Nessuna altra pompa per vuoto 
ad anello liquido offre questo livello di efficienza ed economicità, 
mantenendo al contempo i massimi livelli di fornitura a qualità.
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Sapientemente progettata 
in un design intelligente
La pompa LRP 700-1000 VSD+ Atlas Copco è unica 
da diversi punti di vista. Il nucleo della pompa è 
rappresentato dall'innovativa progettazione e dal design 
ottimizzato, racchiusi in una robusta cappottatura per 
garantire che la pompa tanto resistente quanto bella. 
Questo elegante look è anche ergonomico. HMI, ingresso, 
uscita e cablaggi di rete sono tutti situati in posizioni facili 
da raggiungere sulla parte superiore della cappottatura, 
rendendo questo prodotto davvero plug-and-play. 

Anche la natura compatta della pompa è sorprendente. 
Con uno dei più piccoli ingombri per portata consente alla 
LRP VSD+ di risparmiare spazio senza compromettere le 
prestazioni. In questa unità ordinata non viene sacrificata 
neanche la funzionalità poiché la pompa include 
diversi accessori per l'ottimizzazione delle prestazioni 
che normalmente occuperebbero ulteriore spazio e 
richiederebbero tubazioni e lavori di installazione. La LRP 
VSD+ è fornita in un unico contenitore ordinato. 

La LRP VSD+ è dotata di un armadio insonorizzato 
con grado di protezione IP54 che consente di ridurre 
l'inquinamento acustico e offre resistenza alla polvere a 
all'acqua da qualsiasi direzione. Ciò la rende ideale per 
le applicazioni e gli ambienti più difficili. La cappottatura 
segue un principio di progettazione umido/secco. 
L'elettronica all'interno della pompa è protetta da 
umidità e vapori. Questa funzione prolunga la durata 
dei componenti elettronici e porta a un intervallo medio 
tra gli interventi di manutenzione (MTBM, Mean Time 
Between Maintenance) più lungo.

•	 Distintivo design 
compatto ~70% di 
risparmio di spazio

•	 Principio plug-and-play 

•	 Ingresso/uscita e 
ingresso dei cavi di rete 
nella parte superiore

•	 Armadio con grado di 
protezione IP54 con 
inverter Neos NEMA 4 
e controller Mk5

•	 Concetto umido/secco 

•	 Cappottatura 
insonorizzata ~ 69 dBA
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Partendo dal collaudato design di Hick Hargreaves che si basa già su oltre 150 anni di eccellenza tecnica e 
infondendo l'innovazione Atlas Copco è nata una delle più intelligenti e resilienti pompe per vuoto industriali 
disponibili oggi sul mercato. La LRP 700-1000 VSD+ offre prestazioni ottimizzate grazie al controllo del punto 
di regolazione VSD+ e a una migliore geometria interna. Grazie alla realizzazione in acciaio inossidabile della 
girante, delle piastre d'estremità, del serbatoio del liquido e dello scambiatore di calore, la LRP 700-1000 VSD+ ha 
un'elevata resistenza contro la corrosione e i gas di processo. Insieme alla robusta natura della pompa, il design 
facilita la manutenzione quando necessaria. Infatti, molte caratteristiche sono state introdotte in modo tale da 
ridurre a un minimo assoluto il tempo necessario per la manutenzione della pompa. 

•	 Possibilità di manutenzione 
orizzontale, non è necessario 
posizionare la pompa in verticale

•	 Assenza di olio, nessuna sostituzione 
regolare del filtro

•	 Tenute meccaniche - eliminazione 
delle perdite dalla tenuta

•	 Disposizione della flangia a lanterna- 
allineamento automatico del motore

•	 Scambiatore di calore rimovibile 
con tubazioni flessibili per un 
funzionamento continuo

•	 Facilità di pulizia del serbatoio 
tramite la pratica porta di accesso

Un patrimonio di affidabilità e resilienza
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Una pompa ad anello liquido in 
assoluta armonia con il doppio VSD

VSD per il controllo del punto  
di regolazione

VSD per il controllo dell'acqua

Il nostro LRP 700-1000 VSD+ è dotato di ben due 
VSD. Il primo VSD è dedicato al controllo del punto 
di regolazione del vuoto per mantenere e soddisfare 
i livelli di vuoto richiesti. Ciò consente di ottimizzare 
il consumo di energia mantenendo con precisione il 
livello di vuoto richiesto dal processo. Il flusso minimo 
necessario è mantenuto modificando la velocità 
del motore secondo necessità. L'assenza di sprechi 
consente di ottimizzare l'efficienza del processo e le 
prestazioni. La LRP 700-1000 VSD+ fornisce l'esatto 
fabbisogno richiesto dal processo e consuma solo in 
base a esso. È la soluzione per il vuoto ideale.

Il secondo VSD regola la pompa per la circolazione 
dell'acqua ottimizzando la portata d'acqua e 
mantenendo stabili i livelli di vuoto nell'intero 
intervallo di funzionamento della pompa. Insieme al 
sistema integrato di ugelli d'ingresso spray, la pompa 
di circolazione pilotata dall'inverter salvaguarda le 
prestazioni della LRP 700-1000 VSD+ anche a basse 
pressioni d'ingresso. 

Un algoritmo brevettato per bilanciare il 
funzionamento della pompa dell'acqua con la 
velocità del motore principale armonizza i due VSD, 
garantendo che la pompa fornisca sempre prestazioni 
ottimali e fornendo ai nostri clienti la massima 
efficienza energetica.

L'algoritmo di prevenzione automatica del grippaggio 
(Automatic Seizure Prevention) salvaguarda la 
LRP 700-1000 VSD+ impedendo il grippaggio 
dell'elemento di pompaggio dopo un prolungato 
periodo di inattività. Ciò consente di massimizzare la 
durata e riduce le necessità di manutenzione.

Richiesta di vuoto Consumo energetico

Ora
Richiesta di vuoto Consumo energetico

Pompa per vuoto a velocità �ssa

Richiesta di vuoto Consumo energetico

Ora
Richiesta di vuoto Consumo energetico VSD⁺

Richiesta di vuoto Consumo energetico

Ora
Richiesta di vuoto Consumo energetico

Pompa per vuoto a velocità �ssa

Richiesta di vuoto Consumo energetico

Ora
Richiesta di vuoto Consumo energetico VSD⁺
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Monitoraggio e controllabilità  
a distanza intelligenti 
Elektronikon®

Il controller Elektronikon® MkV Atlas Copco è una dotazione standard della serie LRP VSD+. Il controller 
Elektronikon® è un sistema di monitoraggio per le pompe a vuoto all'avanguardia. È facile da usare, 
completo e potente ed è anche in grado di integrare il sistema di gestione dell'impianto per un 
controllo completo della pompa e quindi del processo del vuoto. 

Il controller Elektronikon® fornisce anche feedback sullo stato della LRP 700-1000 VSD+ 
tra cui lo stato di funzionamento della pompa, il controllo del punto di regolazione e 
le condizioni d'ingresso, consente di impostare il punto di controllo e le condizioni 
di ingresso. Inoltre, permette di accedere a tutte le informazioni per la gestione 
quotidiana della pompa per vuoto come gli allarmi di avvertimento, gli arresti di 
sicurezza e le informazioni di manutenzione. 

Controller centrali per vuoto ES
I controller centrali ES Atlas Copco consentono di monitorare e 
controllare più pompe per vuoto LRP VSD+ simultaneamente. 
Grazie al controllo intelligente, l'ES offre la migliore 
combinazione di prestazioni in ogni momento. Ciò 
consente di massimizzare il risparmio energetico 
mediante il controllo dei punti di regolazione e 
mappando ore di funzionamento uguali su più 
pompe installate, riducendo al minimo le 
esigenze di manutenzione. Il controller ES 
consente inoltre di azionare la rete del 
vuoto entro una fascia di pressione stretta 
e predefinita. Ciò aumenta la stabilità 
del processo e ottimizza il consumo 
globale di energia.

Connettiv
ità

 ESv
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SMARTLINK
Mediante l'attivazione di SMARTLINK di Atlas Copco, i 
sistemi del vuoto centrali e le singole LRP VSD+ sono collegati 
al vostro team di tecnici. Il potenziale per un sistema del 
vuoto centrale rivoluzionario con pompe per vuoto ad anello 
liquido collegate è enorme. 

Unità di raffreddamento 
per vuoto
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Gas

Gas e liquidi

Liquidi

Ingresso processo

Valvola anti-iniezione

Valvola a sfera

Motore

Ugello spray

Pompa ad anello liquido

Pompa centrifuga

Radiatore

Uscita radiatore

Separatore

Valvola di 
riempimento liquido

Riempimento liquido 

Troppopieno

Uscita di processo

Ingresso 
refrigeratore

Una modalità di funzionamento affidabile, 
robusta ed efficiente dal punto di vista energetico

La serie LRP VSD+ è la soluzione più efficiente 
dal punto di vista energetico per applicazioni 
con un elevato carico di vapore. Il circuito 
dell'acqua a ricircolo totale con scambiatore 
di calore integrato garantisce che l'acqua 
sigillante in uscita dallo scarico della pompa sia 
raccolto nel serbatoio del liquido sigillante e 
ricircolato. Il carico di calore guadagnato viene 
rimosso mediante il passaggio attraverso lo 
scambiatore di calore in acciaio inossidabile 
contenuto all'interno della LRP 700-1000 
VSD+. Il monitoraggio e il rabbocco del 
livello dell'acqua sono caratteristiche di serie 
completamente automatizzate della LRP VSD+. 

Non è più necessario preoccuparsi del livello 
o dell'esaurimento dell'acqua della pompa 
grazie alla modalità di funzionamento con 
ripristino totale che consente di migliorare 
le prestazioni, massimizzando il risparmio 
energetico e riducendo il costo dell'acqua. 
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Adatta per applicazioni  
in ambienti umidi
La serie LRP VSD+ Atlas Copco è ideale per applicazioni in ambienti 
umidi, bagnati e difficili o con trascinamento di liquidi e solidi. 
La serie è progettata per il funzionamento continuo, l'elevata 
affidabilità, la massima efficienza e la massima disponibilità di vuoto.

•	 Industria alimentare: 
- Evaporazione del latte 
- Imbottigliamento 
- Lavorazione della frutta 
- Eviscerazione di pollame e carni

•	 Formatura in plastica

•	 Vulcanizzazione e formatura 
della gomma

•	 Pasta di cellulosa e carta

Le applicazioni tipiche sono:

•	 Settore minerario

•	 Essiccazione

•	 Sterilizzazione

•	 Evaporazione

•	 Formatura di polistirene espanso

•	 Filtraggio

•	 Trasporto
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LRP 700 VSD+ LRP 900 VSD+ LRP 1000 VSD+

 Capacità nominale A secco - m³/h (m3/h) 740 940 1050

A secco - cfm 436 553 618

 Saturata - m3/h 910 1090 1140

 Saturata - cfm 536 642 671

Pressione finale (assoluta) mbar 25

                                       pollici Hg 0,7

Potenza nominale del motore 
installato kW 18,5 26 37

                                  hp 24,8 34,9 49,6

Ingombro mm 1950 x 810 x 1020

(LxPxA) pollici 76,8 x 31,9 x 40,2

 Ingresso/uscita EN1092-1/01/B1/DN100/PN10

Collegamento Riempimento liquido/scarico 
manuale G 1/2" BSP(F)

Troppopieno G 1" BSP(F)

Ingresso/uscita refrigeratore ISO 228/1-G1"

Peso a secco kg 820 885 900

Specifiche tecniche

Opzionale
•	 Una volta per operazione
•	 Scambiatore di calore a fascio tubiero
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